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Scoprite nuove prospettive.
Finestre per tetti piani Roto On Top.
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Le nuove 
prospettive Roto.
Assolutamente OnTop -
per qualità e tetto piano.

Roto apre nuove prospettive - con Roto 
OnTop, la finestra per tetti piani di qualità 
premium „german made“.

Sia che si tratti della versione fissa o di 
quella elettrica, di misura quadrata o 
rettangolare, con doppio o triplo vetro per 
la migliore protezione acustica e termica, 

Roto OnTop definisce nuovi standard nel 
settore delle finestre per tetti piani. 

Facile da installare e ad alta e�cienza 
energetica, la finestra per tetto piano Roto 
OnTop è la soluzione ideale per creare ambi-
enti luminosi.
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Tutti i modelli sono realizzati con un profilo 
a camera cava in PVC resistente agli agenti 
atmosferici e o�rono una stabilità ottima-
le, una lunga durata e il massimo comfort 
abitativo. 

A�datevi alla finestra per tetti piani Roto 
OnTop e godetevi le nuove prospettive!

          Meglio Roto.
          Perché o�re nuove 
          prospettive.
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Le nuove 
prospettive Roto.

Finestra per tetti piani Roto OnTop ad azionamento elettrico con 
anta apribile. Fornita con motore e sensore pioggia già installati, 
nonchè radiotastiera freestanding già programmata. 
Grazie al motore elettrico, la finestra ha un‘apertura di circa 20 cm. 
Ideale sia per avere più luce naturale che per un ricambio d‘aria otti-
male.

2

Sensore 
pioggia

premontato

Opzionale 
Vetri a controllo 

solare
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Finestra per tetti piani Roto OnTop a vetro fisso con vetrata 
già premontata. Dotate di vetri anticaduta, eccellente isola-
mento acustico e straordinario isolamento termico.

Le nuove prospettive Roto. 
Qualità Premium per tetti piani.

Roto propone la finestra per tetti piani OnTop in dieci dimen-
sioni nella versione fissa o elettrica.Ogni variante è compo-
sta da pochi elementi: la finestra con il proprio basamento e 
come opzione un telaio di rialzo (per tetti isolati esternamen-
te) e un telaio a cuneo per il recupero della pendenza (da 0 a 
2°). Semplici da montare, si integrano perfettamente nel tet-
to in breve tempo. Grazie alla sua esperienza, Roto è sinoni-
mo di elevata stabilità, lunga durata e massimo comfort 
abitativo.

Le nuove prospettive Roto. 
Installazione rapida. 

La finestra per tetti piani OnTop può essere installata in tem-
pi record. Viene sempre consegnata pronta per 
l‘installazione sia che si tratti della finestra quadrata più pic-
cola 60×60 cm sia della finestra per tetti piani più grande 
150×100 cm. Le cinghie premontate per il trasporto facilita-
no un posizionamento perfetto. Il telaio di rialzo opzionale è 
disponibile in tre diverse altezze che possono essere abbina-
te senza problemi a tutte le dimensioni. Nella versione elet-
trica anche il sensore pioggia è preinstallato in fabbrica. Su 
richiesta anche gli accessori interni possono essere ordinati 
con premontaggio in fabbrica.

Le nuove prospettive Roto.
Sempre di prima classe. 

L‘innovativa finestra per tetti piani OnTop si distingue per la 
qualità del prodotto, l‘e�cienza energetica, l‘automazione, il 
comfort dell‘utente e i relativi accessori interni. È realizzata 
con un profilo a camera cava in PVC estremamente resisten-
te agli agenti atmosferici, prodotto caratterrizzato da elevata 
stabilità, durevolezza e qualità.

Le nuove prospettive Roto.
A casa in una Smart Home.

Con la finestra per tetti piani elettrica, il desiderio di una 
casa intelligente diventa realtà, perché il sistema Roto è  
„Smart Home Ready“! 

La finestra può essere facilmente integrata in tutti i sistemi 
di automazione domestica ad es. di produttori di domotica 
come mediola© o Becker. Questo significa che potete aprire 
la vostra finestra per tetto piano comodamente con la pres-
sione di un tasto o con il comando vocale.

Le nuove prospettive Roto.
Perfettamente integrate. 

La finestra per tetti piani Roto si integra perfettamente nel 
tetto. Il telaio di rialzo opzionale viene fornito pronto per 
l‘installazione nelle altezze standard di 15, 30 e 45 cm. Ciò 
consente di compensare perfettamente le diverse altezze di 
installazione e gli spessori di isolamento. Una volta posizio-
nata la finestra „scatta (si innesta/si inserisce)“ in modo fa-
cilmente percettibile tramite una scanalatura e una molla, 
dando al tecnico installatore la sicurezza che è stata corret-
tamente posizionata sul telaio. I listelli trasversali in alluminio 
forniti in dotazione possono essere avvitati alla finestra, se 
necessario, e quindi assicurare ulteriormente la pendenza 
del tetto

Le nuove prospettive Roto.
Tutto a portata di mano. 

L‘inserimento nella gamma prodotti Roto della finestra per 
tetti piani OnTop segue le attuali esigenze dei clienti e fa di 
Roto un fornitore di soluzioni complete per tutte le tipologie 
di tetto. Dai tetti inclinati ai tetti piani, fino alle moderne usci-
te tetto: questa gamma completa apre nuove prospettive di 
collaborazione. Ordini semplici, tempi di consegna brevi e il 
servizio professionale Roto supportano la partnership ad 
ogni livello.
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Finestra per tetti piani OnTop 
in qualità Premium

Finestra per tetti piani OnTop
versione fissa

– Eccezionale e�cienza energetica
grazie all'isolamento interno supplementare

– Possibilità di completamento con una tenda plissettata
interna (su richiesta anche già premontata)

Finestra per tetti piani OnTop Tronic
versione elettrica

– Eccezionale e�cienza energetica
grazie all'isolamento interno supplementare

– Possibilità di completamento con una tenda plissettata
interna (su richiesta anche già premontata)

– Più comfort grazie all'utilizzo elettrico tramite
radiotastiera freestandig ad un canale (già compresa
nell'imballo)

– Smart Home Ready
– Sensore pioggia premontato in fabbrica

Finestra per tetti piani OnTop
per evacuazione fumi

– Eccezionale e�cienza energetica
grazie all'isolamento interno supplementare

– Con motore premontato in fabbrica per evacuazione fumi – 
adatto solo per soddisfare i requisiti di apertura geometrica

– Predisposto per il collegamento ad un centralina di
comando RWA per evacuazione fumi

Il tetto piano continua ad acquisire sempre più importanza in architettura. 
Le finestre per tetti piani consentono di modulare la luce in maniera 
ottimale e portare più luce naturale nei tuoi spazi. La finestra per tetti piani 
Roto OnTop è la soluzione ideale anche per quegli ambienti in cui non è 
possibile inserire un serramento verticale, così come per ambienti ad alto 
tasso di umidità. Disponibili nelle versioni con vetro fisso o con anta apribile 
elettricamente e come finestre per l'evacuazione fumi.
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I vantaggi in sintesi

– Collegamento al tetto sicuro e più veloce grazie al massimo
premontaggio

– Profili blocca guaina per il fissaggio meccanico
dell'impermeabilizzazione del tetto inclusi nella fornitura

– Elevata stabilità e durata grazie ai profili in PVC a camera cava
resistente agli agenti atmosferici

– Massima sicurezza grazie al vetro esterno temperato e di sicurezza
– Rientra negli incentivi fiscali

PR
O
DO

TT
OTE

STATO SOSTENIBILE
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Collegamenti al tetto Roto OnTop
Cuneo recupero pendenza OnTop

– Montaggio facile e veloce attraverso un semplice
posizionamento e avvitamento

– Perfettamente prefabbricato per l'installazione sotto
l'elemento finestra: basta metterlo e avvitarlo

– Rialza la finestra per tetti piani di 2 gradi verso l'alto

Telaio di rialzo OnTop

– Montaggio sicuro e veloce grazie alle altezze di
montaggio di 150mm, 300mm e 450mm

– Alta stabilità e lunga durata grazie ai profili in pvc a
camera cava

– Eccezionale e�cienza energetica
grazie all'isolamento interno supplementare
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Accessori per tetti piani OnTop
Tendina interna plissetta elettrica OnTop
per finestre per tetti piani nelle versione fisse ed elettriche

– Maggior comfort grazia all'azionamento elettrico 
tendina disponibile solamente elettrica per le finestre fisse è necessario ordinare separatamente un trasformatore, 
ricevitore radio e radiocomando

– Ombreggiamento e oscuramento * – tramite tessuti filtranti o oscuranti

– Su richiesta premontata in fabbrica

* Nessun oscuramento al 100% in senso fisico

I campioni di colore sono prodotti mediante stampa. 
Le di�erenze di colore rispetto all'originale sono dovute a motivi tecnici e non possono essere evitate

Collezione tessuti 

Tessuti ombreggianti PG1

Tessuti oscuranti PG2 (plissettata con struttura a nido d'ape)*

F01 Bianco

F71 Bianco F72 Beige

F03 Beige   

F73 Grigio Chiaro

F05 Grigio Chiaro

Tessuto con 
struttura a nido 
d'ape nei tessuti 

oscuranti
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Tipologie di vetro Doppio vetro-Comfort Triplo vetro-Comfort Triplo vetro-Premium

La sicurezza
Andare sul sicuro: vetro di sicurezza 

stratificato all'interno e vetro antigrandine 
all'esterno

L'equilibrio
Miglior prezzo, migliori prestazioni: 

ammissibile alle sovvenzioni e a lunga 
durata grazie al triplo vetro

La freschezza
Per mantenere il fresco- con una 
protezione termica e riflessione 

solare extra

Protezione termica: il 
calore rimane all'interno, 

il freddo all'esterno.

Isolamento acustico: il 
rumore rimane 

all'esterno.

Protezione termica: 
il calore rimane fuori

Variante versione fissa versione Tronic versione fissa versione Tronic versione fissa versione Tronic

Codice del vetro 2C 2C 3C 3C 3G 3G

Valore di isolamento 
termico della finestra 

UW (W/m²K)
0,99 1,2 0,64 0,95 0,64 0,95

E�cienza energetica

Trasmittanza 
energetica totale (Valore g 

in % secondo 
la norma DIN EN 410)

51 51 44 46 30 30

Isolamento acustico
(valore RWP in dB)

36 37 37 38 37 38

Classe di isolamento 
acustico

3 3 3 3 3 3

Composizione del vetro ESG-Email 6/18/44.2 ESG-Email6/16/ESG6/16 /44.2 ESG-Email6/16/ESG6/16 /44.2

Conformità Passivhaus - x x

Scegliere il 
vetro giusto
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Scegliere il 
vetro giusto
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FI: Versione fissa

EF: Versione elettrica Tronic

RA:  Versione per evacuazione fumi

FI /EF FI /EF FI /EF

FI /EF

FI /EF

FI /EF FI /EF

FI /EF FI /EF /RA

 FI /EF /RA
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Dimensioni finestre per 
tetti piani in sintesi
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Dimensioni finestre per 
tetti piani in sintesi

X × Y

B × H

≥ 2º

8
5

0
 m

m
in

. 
2

,5
 m

Installazione possibile fino a 850m di 
altitudine.

FF..EF X (mm) Y (mm) B (mm) H (mm)

60 x 60 600 600 799 799

70 x 70 700 700 899 899

80 x 80 800 800 999 999

90 x 60 900 600 1099 799

90 x 90 900 900 1099 1099

100 x 100 1000 1000 1199 1199

120 x 60 1200 600 1399 799

120 x 90 1200 900 1399 1099

120 x 120 1200 1200 1399 1399

150 x 100 1500 1000 1699 1199

B

X Y
H

X × Y max: +50mm
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Dettagli Tecnici

OnTop Finestra per tetti piani versione fissa

PVC

Campo di applicazione Pendenza tetto da 2–15°

Settore di impiego Stanze con diversi gradi di umidità (umido-asciutto)

Materiale e telaio
Profilo a camera cava in PVC resistente alle 
intemperie

Colore Bianco, colore simile al RAL 9016

Finitura esterna Alluminio (antracite metallico)

Informazioni sui prodotti

PR
O
DO

TT
OTE

STATO SOSTENIBILE
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Misure incavo imbotte int.

Informazioni sui prodotti

Misure

Dimensioni finestre per tetto 

piano (cm) 060/060 070/070 080/080 090/060 090/090 100/100 120/060 120/090 120/120 150/100

Pendenza tetto 2–15°

Incavo 3  foro in mm 600/600 700/700 800/800 900/600 900/900 1000/1000 1200/600 1200/900 1200/1200 1500/1000

Dimensione esterno telaio (mm)
(Ingombro in copertura)

799/799 899/899 999/999 1099/799 1099/1099 1199/1199 1399/799 1399/1099 1399/1399 1699/1199

Dimensione luce telaio (mm) 524/524 624/624 724/724 824/524 824/824 924/924 1124/524 1124/824 1124/1124 1424/924

Misura incavo imbotte interno (mm) 553/553 653/653 753/753 853/553 853/853 953/953 1153/553 1153/853 1153/1153 1453/953

3 Vantaggio di progettazione: l’ingombro in loco può essere fino a 50mm più grande per facilitare l’installazione.

Finestra per tetti piani OnTop vetro fisso
con cuneo recupero pendenza ASK e telaio di rialzo  AKR

Dimensioni imbotte

Valori tecnici

Finestra per tetti 
piani

Vetro Valore termo-iso-
lante del vetro
(Valore Ug-in W/m2K  
come da DIN EN 
673)

Valore termo.isolan-
te della finestra1

(Valore UW in W/m2K 
come da DIN EN ISO 
10077, DIN EN ISO 
12567-2)

Coe�ciente di 
trasmittanza 
termica2

(Valore Urc,ref300-
in W/m2K come 
da EN 1873,
Arc,ref300  4,67 m2)

Fattore solare g
(Valore g in % 
come da DIN EN 
410)

Classe di isolamento 
acustico
(Linee guida VDI2719)

Classe tenuta 
all‘aria
(come da DIN 
EN 12207)

FF2C xxx/xxx K1Fi doppio vetro Comfort 1,0 0,99 0,78 51 3 4

FF3C xxx/xxx K1Fi triplo vetro Comfort 0,50 0,64 0,52 46 3 4

FF3G xxx/xxx K1Fi triplo vetro Premium 0,50 0,64 0,52 30 3 4

1 Valore UW calcolato in posizione verticale come da EN 14351-1  2 Valore Urc,ref300 calcolato in posizione orizzontale come da EN 1873

Angolo imbotte
Spigolo incavo interno

A
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Dimensione luce telaio

Incavo (max + 50mm)

Incavo minimo

Esterno telaio (imbotte in copertura)
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OnTop Tronic finestra per tetti piani elettrica

Motore, sensore pioggia e radiotastiera inclusi 

Informazioni sui prodotti

Dettagli Tecnici

PVC

Campo di applicazione Pendenza tetto da 2–15°

Settore di impiego Stanze umide - asciutte

Materiale, Anta e Telaio
Profilo a camera cava in PVC 
resistente alle intemperie

Colore Bianco, colore simile al RAL 9016

Movimentazione EF Elettrica via radio

Meccanismo di chiusura Motore a catena premontato in fabbrica

Ampiezza apertura motore 200 mm

Guarnizione 2 x Guarnizioni anta, 1 x Guarnizione telaio

Finitura Esterna Alluminio (antracite metallico)

PR
O
DO

TT
OTE

STATO SOSTENIBILE
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Informazioni sui prodotti
Valori tecnici

Finestra per tetti 
piani

Vetro Valore termo-iso-
lante del vetro
(Valore Ug-in W/m2K  
come da DIN EN 
673)

Valore termo.isolan-
te della finestra1

(Valore UW in W/m2K 
come da DIN EN ISO 
10077, DIN EN ISO 
12567-2)

Coe�ciente di 
trasmittanza 
termica2

(Valore Urc,ref300-
in W/m2K come da 
EN 1873,
Arc,ref300  4,67 m2)

Fattore solare g
(Valore g in % 
come da DIN EN 
410)

Classe di isolamento 
acustico
(Linee guida VDI2719)

Classe tenuta 
all‘aria
(come da DIN 
EN 12207)

FF2C xxx/xxx K1EF Doppio Vetro Comfort 1,0 1,2 0,83 51 3 3

FF3C xxx/xxx K1EF Triplo Vetro Comfort 0,50 0,95 0,65 46 3 3

FF3G xxx/xxx K1EF Triplo Vetro Premium 0,50 0,95 0,65 30 3 3

1 Valore UW calcolato in posizione verticale come da EN 14351-1  2 Valore Urc,ref300 calcolato in posizione orizzontale come da EN 1873

Misure

Dimensioni finestre per tetto 

piano (cm) 060/060 070/070 080/080 090/0604 090/090 100/100 120/0604 120/0904 120/120 150/1004

Pendenza tetto 2–15°

Incavo 3  foro in mm 600/600 700/700 800/800 900/600 900/900 1000/1000 1200/600 1200/900 1200/1200 1500/1000

Dimensione esterno telaio (mm)
(Ingombro in copertura)

799/799 899/899 999/999 1099/799 1099/1099 1199/1199 1399/799 1399/1099 1399/1399 1699/1199

Dimensione luce telaio (mm) 524/524 624/624 724/724 824/524 824/824 924/924 1124/524 1124/824 1124/1124 1424/924

Misura incavo imbotte interno (mm) 553/553 653/653 753/753 853/553 853/853 953/953 1153/553 1153/853 1153/1153 1453/953

Dimensione luce anta (mm) 467/467 567/567 667/667 767/467 767/767 867/867 1067/467 1067/767 1067/1067 1367/867

Area di ventilazione4 (m2) 0,19 0,23 0,27 0,25 0,30 0,34 0,30 0,36 0,41 0,43

3 Vantaggio di progettazione: l’ingombro in loco può essere fino a 50mm più grande per facilitare l’installazione.
4 Unità montata a scomparsa sul lato largo della finestra    4 Area di ventilazione con larghezza di apertura di 200 mm

Finestra per tetti piani OnTop Tronic
con cuneo recupero pendenza ASK e telaio di rialzo  AKR

Dimensioni imbotte

Angolo imbotte
Spigolo incavo
 interno

A
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Dimensione luce telaio

Imbotte interno

Incavo (max + 50mm)

Incavo minimo

Esterno telaio (ingombro in copertura)

Dimensione luce 
anta
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OnTop Finestra evacuatore fumi

Con motore preassemblato secondo la norma DIN EN 12101-2

Informazioni sui prodotti

Dettagli Tecnici

PVC

Campo di applicazione Pendenza tetto da 2–15°

Settore di impiego Stanze umide - asciutte

Materiale, Anta e Telaio
Profilo a camera cava in PVC 
resistente alle intemperie

Colore Bianco, colore simile al RAL 9016

Meccanismo di chiusura Motore a catena premontato in fabbrica

Ampiezza apertura motore 600 mm

Guarnizione 2 x Guarnizioni anta, 1 x Guarnizione telaio

Finitura Esterna Alluminio (antracite metallico)

Collegamento Centro SHEV

Area di ap. geom. 120/120 1,07m²

Area di ap. geom. 150/100 1,09m²

Motore Motore a catena KA 106/600

Alimentazione 24 V DC / ±15% / 2,8 A

Cavo di collegamento Cavo in silicone 2,5m

Forza nominale 2x 500N

Classe di protezione IP32

Stabilità termica 30 min / 300°C

Motore certificato secondo EN 12101-2

Carico neve SL500 
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Informazioni sui prodotti

Misure

Dimensioni finestre per tetto 

piano (cm) 120/120 150/100

Pendenza tetto 

Incavo 3  foro in mm 1200/1200 1500/1000

Dimensione esterno telaio (mm)
(Ingombro in copertura)

1399/1399 1699/1199

Dimensione luce telaio (mm) 1124/1124 1424/924

Misura incavo imbotte interno (mm) 1153/1153 1453/953

3 Vantaggio di progettazione: l’ingombro in loco può essere 
fino a 50mm più grande per facilitare l’installazione.

Dimensioni imbotte

Valori tecnici

Finestra per tetti 
piani

Vetro Valore termo-iso-
lante del vetro
(Valore Ug-in W/m2K  
come da DIN EN 
673)

Valore termo.isolan-
te della finestra1

(Valore UW in W/m2K 
come da DIN EN ISO 
10077, DIN EN ISO 
12567-2)

Coe�ciente di 
trasmittanza 
termica2

(Valore Urc,ref300-
in W/m2K come 
da EN 1873,
Arc,ref300  4,67 m2)

Fattore solare g
(Valore g in % 
come da DIN EN 
410)

Classe di isolamento 
acustico
(Linee guida VDI2719)

Classe tenuta 
all‘aria
(come da DIN 
EN 12207)

FF2C xxx/xxx K1RA Doppio Vetro Comfort 1,0 1,2 0,83 51 3 3

FF3C xxx/xxx K1RA Triplo Vetro Comfort 0,50 0,95 0,65 46 3 3

FF3G xxx/xxx K1RA Triplo Vetro Premium 0,50 0,95 0,65 30 3 3

1 Valore UW calcolato in posizione verticale come da EN 14351-1  2 Valore Urc,ref300 calcolato in posizione orizzontale come da EN 1873

Finestra per tetti piani OnTop Evacuatore fumi
con cuneo recupero pendenza ASK e telaio di rialzo  AKR

Dimensione luce telaio

Imbotte interno

Incavo (max + 50mm)

Incavo minimo

Esterno telaio (ingombro in copertura)

Dimensione luce 
anta

Angolo imbotte
Spigolo incavo
 interno
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OnTop finestra per tetti piani versione fissa

Finestra per tetti piani OnTop vetro fisso con cuneo recupera 
pendenza ASK e telaio di rialzo AKR

A-A / B-B

OnTop Finestra per tetti piani 21

OnTop Tronic finestra per tetti piani versione elettrica/
finestra per tetti piani evacuatore fumi

OnTop Tronic finestra per tetti piani versione elettrica/ finestra per 
tetti piani evacuatore fumi e cuneo recupera pendenza ASK

A-A / B-B

Lamierini esterni blocca guaina

Fissaggio a vite della finestra tetto 
piano sul telaio di rialzo

Impermeabilizzazione in cantiere

Gettata di ghiaia - larghezza > 500mm

Nastratura ermetica

Imbotte interno 
in loco

Telaio di rialzo
ASK

Staffa di montaggio ASK

Isolante in loco

Collegamento a vite
con ASK

Barriera al vapore
in cantiere

Struttura portante

Chiusura nastratura

Ingombro min.

Ingombro max (+50mm)

Dimensione esterno telaio (ingombro in copertura)
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OnTop finestra per tetti piani versione fissa

Finestra per tetti piani OnTop vetro fisso con cuneo recupera 
pendenza ASK e telaio di rialzo AKR

A-A / B-B

lamierini esterni blocca guaina

Fissaggio a vite della finestra tetto piano su cuneo
recupera pendenza

Impermeabilizzazione in cantiere

Fissaggio a vite del cuneo recupera pendenza sul 
telaio di rialzo ASK.

Sistema di isolamento in cantiere

Cuneo recupera pendenza AKR

Nastratura ermetica

Imbotte interno in loco

Telaio di rialzo ASK
150/300/450

Isolamento in cantiere

Chiusura nastratura

Barriera al vapore in 
cantiere

Struttura portante (es.
copertura in cemento)

larghezza
ASK

76mm

larghezza
ASK

76mm

Ingombro min.

Ingombro max (+50mm)

Dimensione esterno telaio (ingombro in copertura)
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OnTop Tronic finestra per tetti piani versione elettrica/
finestra per tetti piani evacuatore fumi

OnTop Tronic finestra per tetti piani versione elettrica/ finestra per 
tetti piani evacuatore fumi e cuneo recupera pendenza ASK

A-A / B-B

OnTop Finestra per tetti piani 21

OnTop Tronic finestra per tetti piani versione elettrica/
finestra per tetti piani evacuatore fumi

OnTop Tronic finestra per tetti piani versione elettrica/ finestra per 
tetti piani evacuatore fumi e cuneo recupera pendenza ASK

A-A / B-B

Lamierini esterni blocca guaina

Fissaggio a vite della finestra tetto 
piano sul telaio di rialzo

Impermeabilizzazione in cantiere

Gettata di ghiaia - larghezza > 500mm

Nastratura ermetica

Imbotte interno 
in loco

Telaio di rialzo
ASK

Staffa di montaggio ASK

Isolante in loco

Collegamento a vite
con ASK

Barriera al vapore
in cantiere

Struttura portante

Chiusura nastratura

Ingombro min.

Ingombro max (+50mm)

Dimensione esterno telaio (ingombro in copertura)

OnTop Finestra per tetti piani20

OnTop finestra per tetti piani versione fissa

Finestra per tetti piani OnTop vetro fisso con cuneo recupera 
pendenza ASK e telaio di rialzo AKR

A-A / B-B

lamierini esterni blocca guaina

Fissaggio a vite della finestra tetto piano su cuneo
recupera pendenza

Impermeabilizzazione in cantiere

Fissaggio a vite del cuneo recupera pendenza sul 
telaio di rialzo ASK.

Sistema di isolamento in cantiere

Cuneo recupera pendenza AKR

Nastratura ermetica

Imbotte interno in loco

Telaio di rialzo ASK
150/300/450

Isolamento in cantiere

Chiusura nastratura

Barriera al vapore in 
cantiere

Struttura portante (es.
copertura in cemento)

larghezza
ASK

76mm

larghezza
ASK

76mm

Ingombro min.

Ingombro max (+50mm)

Dimensione esterno telaio (ingombro in copertura)



NOTE

Nuove prospettive.
Finestre per tetti piani Roto On Top.
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www.finestrepertettiroto.it/prodotti/ontop-finestra-per-tetti-piani.html

Listino prezzi 2024

Nuove prospettive.
Scoprite le finestre per tetti piani Roto OnTop.

ROTO FRANK DST ITALIA S.R.L 
La Finestra per Tetti
Via Gianni Agnelli, 2
30027 San Donà di Piave (VE)
Italia
Tel. +39 0421 1898070
contatti@rotofrank.com

www.finestrepertettiroto.it

Seguici su Facebook:

https://www.facebook.com/RotoLaFinestraPerTetti/




