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Qualità Premium 
Roto.
Uscite tetto piano e uscite terrazza



Meglio 
Roto.
“Per soddisfare sempre i requisiti posti da voi  
e dai vostri clienti, crediamo che semplicità  
di montaggio, qualità Premium durevole, 
numerose possibilità di configurazione  
e una produzione rapida di prodotti  
personalizzati siano una vera  
e propria ovvietà.”

Dennis Dworak  
Responsabile vendite

Roto Frank Dachsystem-Technologie e Roto Frank Treppen sono annoverate tra i produttori leader mondiali di finestre 
per tetti, uscite tetto piano e scale a soffitta. 

Con tre modernissimi siti di produzione in Europa, sviluppiamo, costruiamo e produciamo soluzioni Premium innovative. 
In tale ambito, potete sempre affidarvi all'elevata flessibilità, potenza e garanzia di fornitura.

Scale retrattili, scale a forbice, uscite tetto piano e uscite terrazza per professionisti: a tutto questo pensa Roto Treppen.  
Il nostro obiettivo: essere lì, dove avete più bisogno di noi, per supportarvi in modo ottimale durante il lavoro.  
Con tutta la nostra competenza ed esperienza. Al RotoCampus, il nostro centro di formazione ultramoderno,  
vivete il know-how Roto da vicino. Il centro di assistenza Roto vi fornisce informazioni importanti sui nostri prodotti.

Efficienza energetica eccellente, comfort di comando esemplare  
e la proverbiale semplicità di montaggio: sono questi gli elementi  
che contraddistinguono i nostri prodotti. 

La migliore delle 
visuali, con Roto.

Qui trovate il rivenditore Roto  
più vicino a voi:  
www.roto-treppen.de 

Oltre 70 anni di spirito d’inventiva e forza d’innovazione. 
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L’esclusiva uscita sulla terrazza  
a tetto

La nostra uscita terrazza trasforma 
qualsiasi tetto piano in una straordinaria 
terrazza a tetto. Consentite ai vostri 
clienti di godersi una salita confortevole 
e sicura – Con l’uscita terrazza OnTop di 
Roto.

Anche in questo caso potrete affidarvi 
dalla qualità Premium Roto comprovata 
e alla facilità di montaggio, nonché 
all’elevata efficienza energetica garantita 
dalla potente triplice vetratura.

Apritevi a nuove prospettive per il vostro modo di abitare i tetti. 

Uscita terrazza Roto
OnTop

Costruzione ottimale, installazione semplice  
e la migliore efficienza energetica

–	�Risparmio di tempo, nessuna impegnativa modifica 
necessaria

	� grazie alla consegna dell’elemento pronto da montare  
sul cantiere, inclusi supporti di montaggio pronti

–	�Incidenza della luce ottimale e ancora più spazio  
sulla terrazza a tetto

	� grazie alla costruzione compatta, con lastra di vetro 
massima possibile

–	�Resistente ai cambiamenti di temperatura
	� grazie al corpo in legno naturale perfettamente lavorato  

e particolarmente stabile

–	Apertura estremamente silenziosa e ininterrotta
	� grazie ai motori elettrici a mandrino nonché a quattro 

potenti cilindri idraulici

–	Numerosi accessori supplementari inclusi
	� Sensore pioggia e vento, pacchetto sicurezza,  

nonché pacchetto di installazione professionale

– La migliore efficienza energetica 
	 grazie alla triplice vetratura isolante Premium

Tecnologia e caratteristiche  
del prodotto

Design
–	�Corpo in legno naturale particolarmente pregiato  

e sostenibile

–	�Motore integrato inclusa commutazione automatica

–	�Visuale massima grazie alla vetratura senza bordi

– 	�Bellezza della forma in tre dimensioni: 
	 3,8 x 1,0 m / 4,3 x 1,0 m / 4,8 x 1,0 m

–	�Realizzazione personalizzata su richiesta

Parametri di potenza 

– 	Triplice vetratura isolante Premium
	� (Combinazione: vetro monolastra e vetro  

di sicurezza composto)

– 	Ottimo isolamento termico
	 con un valore Ug pari a circa 0,5 W/m²K

Accessori opzionali

– 	�Cassetta batteria: per poter salire e scendere anche  
in assenza di corrente

– �Attacco per freno a vapore (materiale bituminoso o plastica):
	 Risparmio di tempo e semplicità di collegamento in loco

– �Tenda di protezione dal calore/tenda oscurante: 
	� per oscurare l’ambiente in estate o in caso di estrema 

incidenza della luce
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Il pacchetto di installazione professionale Roto

Incluso di serie con tutte le botole in legno

+ Staffe di montaggio
+ Calibro di installazione
+ Profilo di connessione (installato)
+ Occhielli di montaggio (installati)
+ Cunei livellatori
+ Viti

Opzionale: 

+ Barre di fissaggio, vedi pagina 7.

La nuova  
facilità di 

montaggio 
 di Roto

Notevole risparmio di tempo e facilità di installazione  
grazie a staffe di montaggio, profilo di collegamento,  
occhielli di montaggio e barra di fissaggio opzionale.

Occhiello di montaggio
Per un comodo sollevamento 
nell'apertura calotta con una gru.

Staffe di montaggio
Aiutano ad abbassare il portello 
all'altezza corretta dell'apertura  
del soffitto.

Cuneo a gradini
Allineamento preciso della botola  
del tetto piano prima del fissaggio alla 
costruzione.

Calibro di installazione
Trasferimento veloce e sicuro  
dello spessore del soffitto.

Barre di fissaggio (opzionale)

+ definite individualmente dalla casa produttrice 
+ per il fissaggio del rivestimento del tetto

Prodotti di connessione
Aiuta nell’isolamento professionale 
e nella sigillatura dell’uscita tetto piano .

Barre di fissaggio (opzionale)
Consente un veloce e sicuro fissaggio  
del rivestimento del tetto.

Meglio 
Roto.
L’installazione  
di un’uscita tetto  
piano non è mai  
stata così semplice.
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Tecnologia e caratteristiche del prodotto

Targhetta sul consumo 
energetico

+ Componente:	 0,37 W/m²K*

+ Coperchio inferiore: 	 0,58 W/m²K*

+ Coperchio superiore:	 0,68 W/m²K* 
+ �In via opzionale, il valore U del componente può essere migliorato con un isolamento  

da 100 mm nel coperchio superiore/valore U del componente dopo il miglioramento: 0,22 W/m²K*

Efficienza energetica + Guarnizione perimetrale (tripla)
+ Permeabilità all’aria classe 4 verificata**

+ Isolamento termico nelle coperture/struttura a sandwich

Copertura superiore + �Laminata con lamiera d'acciaio zincata / a partire da un’ampiezza d'apertura di 90 cm  
è possibile una lamiera di alluminio

+ Blocco con raccordo Roto NX
+ Finitura del bordo incollata resistente alle intemperie
+ �Inclusa guarnizione a profilo cavo in gomma (doppia) con profilo di collegamento  

per la copertura del tetto
+Tenuta contro acquazzoni (classe E1200)
+ Arresto di serie dx

Cassetta botola 
e coperchio

+ Isolamento laterale fornito dal produttore max. 40 mm
+ Bianco
+ Inclusi gradini aggiuntivi sulla cassetta botola
+ Chiusura mediante chiavistello
+ Aria di installazione: 2 cm
+ Da un'altezza cassetta di 160 cm è necessaria una divisione orizzontale della cassetta botola.

Scale + Scala a forbice in alluminio, gradini: 20-38 cm, 14 cm di profondità (in metallo pressofuso)
+ Portata 200 kg
+ �A seconda della larghezza dell'apertura, nel profilo di alluminio si possono installare gradini  

più profondi o più larghi (larghezza 43-58 cm, profondità 16 cm).    

A tenuta affidabile e dall’apertura semplice

Uscita tetto piano con scala  
a forbice Exklusiv

Quadro generale dei vantaggi
  �Cassetta botola di eccezionale qualità e resistente alle 

intemperie che viene consegnata pronta per il montaggio.

  �Elemento completo idrorepellente che resiste al vento  
e alle intemperie.

  �Apertura facile. Con il minimo sforzo la scala a forbice 
può essere facilmente estratta e rimontata insieme.

  �Pronta per il montaggio con accessori supplementari  
di serie:  
corrimano telescopico montato a destra,  
listelli di copertura impilabili in bianco (plastica),  
asta di trazione, viti di montaggio, pacchetto di 
installazione professionale 

*calcolato dal produttore secondo la norma DIN EN ISO 6946     **testato da ift Rosenheim secondo la norma DIN EN 12207 / 12114

Disponibile 
anche con 

motore elettri-
co

Tecnologia e caratteristiche del prodotto

Targhetta sul consumo 
energetico

+ Componente:	 0,38 W/m²K*

+ Coperchio inferiore: 	 0,77 W/m²K*

+ Coperchio superiore:	 0,68 W/m²K* 
+ �In via opzionale, il valore U del componente può essere migliorato con un isolamento  

da 100 mm nel coperchio superiore/valore U del componente dopo il miglioramento: 0,23 W/m²K*

Efficienza energetica + Guarnizione perimetrale (tripla)
+ Permeabilità all’aria classe 4 verificata**

+ Isolamento termico nelle coperture/struttura a sandwich

Copertura superiore + �Laminata con lamiera d'acciaio zincata / a partire da un’ampiezza d'apertura di 90 cm  
è possibile una lamiera di alluminio

+ Blocco con raccordo Roto NX
+ Finitura del bordo incollata resistente alle intemperie
+ �Inclusa guarnizione a profilo cavo in gomma (doppia) con profilo di collegamento  

per la copertura del tetto
+Tenuta contro acquazzoni (classe E1200)
+ Arresto di serie dx

Cassetta botola 
e coperchio

+ Isolamento laterale fornito dal produttore max. 40 mm
+ Bianco
+ inclusi gradini aggiuntivi sulla cassetta botola
+ Blocco tramite chiusura a 4 punti
+ Installazione a filo soffitto possibile
+ Design accattivante – Chiusura a filo senza gancio di traino
+ Aria di installazione: 2 cm

Scale + Scala a forbice in alluminio
+ Gradini: 28 - 33 cm di larghezza / 8 cm di profondità (con profilo estruso)
+ Portata 150 kg  

Efficienza energetica - Ermeticità pari a quella di una finestra

Uscita tetto piano 
con scala a forbice Ecco

Quadro generale dei vantaggi
  �Cassetta botola di eccezionale qualità e resistente alle 

intemperie che viene consegnata pronta per il montaggio.

  �Elemento completo idrorepellente e resiste al vento  
e alle intemperie.

  �Sempre un passo avanti, grazie alla chiusura  
multipunto Roto.

  Installazione a filo possibile senza listelli di copertura.

  �Pronta per il montaggio con accessori supplementari  
di serie:  
listelli di copertura impilabili in bianco (plastica),  
asta di comando con quattro spigoli, viti di montaggio,  
pacchetto di installazione professionale

*calcolato dal produttore secondo la norma DIN EN ISO 6946     **testato da ift Rosenheim secondo la norma DIN EN 12207 / 12114Uscite tetto piano e uscite terrazza8 9Uscite tetto piano e uscite terrazza



A tenuta affidabile e dall’apertura semplice

Uscita tetto  
con scala di legno

Quadro generale dei vantaggi
  �Cassetta botola di eccezionale qualità e resistente alle 

intemperie che viene consegnata pronta per il montaggio.

  �Elemento completo idrorepellente e resiste al vento  
e alle intemperie.

  �Modello d’ingresso per un rapporto ottimale qualità-prezzo.

  �Scala in legno collaudata per un funzionamento facile  
e sicuro grazie alla tecnologia collaudata e alla massima 
affidabilità.

  �Pronta per il montaggio con accessori supplementari  
di serie:  
corrimano, piedini protettivi, asta di trazione, 
listelli impilabili in bianco (plastica),  
viti di montaggio, pacchetto di installazione professionale 

*calcolato dal produttore secondo la norma DIN EN ISO 6946     **testato da ift Rosenheim secondo la norma DIN EN 12207 / 12114

Tecnologia e caratteristiche del prodotto

Targhetta sul consumo 
energetico

+ Componente:	 0,37 W/m²K*

+ Coperchio inferiore: 	 0,58 W/m²K*

+ Coperchio superiore:	 0,68 W/m²K* 
+ �In via opzionale, il valore U del componente può essere migliorato con un isolamento  

da 100 mm nel coperchio superiore/valore U del componente dopo il miglioramento: 0,22 W/m²K*

Efficienza energetica + Guarnizione perimetrale (tripla)
+ Permeabilità all’aria classe 4 verificata**

+ Isolamento termico nelle coperture/struttura a sandwich

Copertura superiore + �Laminata con lamiera d'acciaio zincata / a partire da un’ampiezza d'apertura di 90 cm  
è possibile una lamiera di alluminio

+ Blocco con raccordo Roto NX
+ Finitura del bordo incollata resistente alle intemperie
+ �Inclusa guarnizione a profilo cavo in gomma (doppia) con profilo di collegamento  

per la copertura del tetto
+Tenuta contro acquazzoni (classe E1200)
+ Arresto di serie dx

Cassetta botola 
e coperchio

+ Isolamento laterale fornito dal produttore max. 40 mm
+ Bianco
+ Inclusi gradini aggiuntivi sulla cassetta botola
+ Chiusura mediante chiavistello
+ Aria di installazione: 2 cm
+ Da un'altezza cassetta di 160 cm è necessaria una divisione orizzontale della cassetta botola.

Scale + Scala di legno pieghevole, gradini: 33 cm di larghezza, 8 cm di profondità
+ Portata 150 kg
+ Regolazione dell'inclinazione tramite vite di regolazione

Una sfida speciale richiede una soluzione speciale

Cappuccio tetto piano  
senza scala

Tecnologia e caratteristiche del prodotto

Targhetta sul consumo 
energetico

+ Coperchio superiore: 0,68 W/m²K* 
+ �In via opzionale, il valore U del componente può essere migliorato con un isolamento  

da 100 mm nel coperchio superiore/valore U del componente dopo il miglioramento: 0,31 W/m²K*

Efficienza energetica + Permeabilità all’aria classe 4 verificata**

+ Guarnizione perimetrale 
+ Isolamento termico nel coperchio

Copertura superiore + �Laminata con lamiera d'acciaio zincata / a partire da un’ampiezza d'apertura di 90 cm è possibile  
una lamiera di alluminio

+ Blocco con raccordo Roto NX
+ Finitura del bordo incollata resistente alle intemperie
+ �Inclusa guarnizione a profilo cavo in gomma (doppia) con profilo di collegamento per la copertura  

del tetto
+Tenuta contro acquazzoni (classe E1200)
+ Arresto di serie dx

Cassetta botola + Isolamento laterale fornito dal produttore max. 40 mm
+ Bianco
+ Esclusi gradini aggiuntivi sulla cassetta botola
+ Aria di installazione: 2 cm

Quadro generale dei vantaggi
  �Una soluzione ad efficienza energetica per la 

ristrutturazione di vecchie uscite tetto piano di tutti 
i produttori più noti.

  �Cassetta botola di eccezionale qualità e resistente alle 
intemperie che viene consegnata pronta per il montaggio.

  �Elemento completo idrorepellente e resiste al vento e alle 
intemperie.

  �Pronto per il montaggio con accessori supplementari  
di serie:  
viti di montaggio,  
pacchetto di installazione professionale 
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Tecnologia e caratteristiche del prodotto

Resistenza al fuoco + 30/60/90 minuti* dal basso (in conformità con EN 13501-2:2016 da IBS Linz)
+ Installazione in soffitti di legno naturale e cemento armato, classificazione in categoria B

Targhetta sul  
consumo  
energetico  
EI230/EI260

+ Componente:	 0,24 W/m²K*** 
+ Coperchio inferiore: 	 0,57 W/m²K***  

+ Coperchio superiore:	 0,68 W/m²K***   

+ �In via opzionale, il valore U del componente 
può essere migliorato con un isolamento  
da 100 mm nel coperchio superiore/valore U 
del componente dopo il miglioramento:  
0,17 W/m²K**

Targhetta 
sul consumo 
energetico 
EI290

+ Componente:	 0,29 W/m²K*** 
+ Coperchio inferiore: 	 0,93 W/m²K*** 
+ Coperchio superiore:	 0,68 W/m²K*** 
+ �In via opzionale, il valore U del componente 

può essere migliorato con un isolamento  
da 100 mm nel coperchio superiore/valore U 
del componente dopo il miglioramento:  
0,19 W/m²K**

Efficienza  
energetica

+ Guarnizione perimetrale e isolamento termico nel coperchio

Copertura  
superiore

+ Laminata con lamiera d'acciaio zincata
+ Blocco con raccordo Roto NX
+ Finitura del bordo incollata resistente alle intemperie
+ Inclusa guarnizione a profilo cavo in gomma (doppia) con profilo di collegamento per la copertura del tetto
+ Tenuta contro acquazzoni (classe E1200)
+ Arresto di serie dx

Cassetta botola 
e coperchio

+ Isolamento laterale fornito dal produttore max. 40 mm
+ Lamiera d’acciaio zincata e con mano di fondo con cornice perimetrale in profilato
+ Altezza cassetta: 33 cm (cassetta in acciaio)
+ Inserto in legno: idrorepellente
+ Aria di installazione: 2 cm
+ Da un'altezza cassetta di 160 cm è necessaria una divisione orizzontale della cassetta botola.

Scale + Scala a forbice in alluminio, gradini: 20-38 cm, 14 cm di profondità (in metallo pressofuso)
+ Portata 200 kg
+ �A seconda della larghezza dell'apertura, nel profilo in alluminio possono essere integrati gradini  

più profondi o più larghi (43-58 cm di larghezza, 16 cm di profondità).

Quadro generale dei vantaggi
  �Negli edifici pubblici, la nostra soluzione resistente alle 

intemperie per l'installazione in soffitti in legno o in 
cemento armato appartenenti alle classi di resistenza al 
fuoco EI230/EI260/EI290 si è già affermata molte volte.

  �La copertura superiore è rivestita in lamiera di acciaio 
zincato e presenta una guarnizione perimetrale.

  �Come accessorio, avete a disposizione una copertura 
bloccabile che impedisce l'accesso non autorizzato 
dall'esterno.

  �Pronta per il montaggio con accessori supplementari di 
serie:  
corrimano telescopico montato a destra, asta di trazione, 
viti di montaggio, montaggio su quattro spigoli 
(dispositivo di sospensione)

Il plus nella sicurezza

Uscita tetto piano botola in acciaio EI230/EI260/EI290 
con scala a forbice

opzionale

*testata secondo EN 13501-1:2016     **calcolo svolto dala produttore secondo DIN EN ISO 6946

Disponibile 
anche con 

motore elettri-
co

Tecnologia e caratteristiche del prodotto

Resistenza al fuoco + 30 minuti dal basso (in conformità con EN 13501-2:2016 da IBS Linz)
+ Installazione in soffitti di legno naturale e cemento armato, classificazione in categoria B

Targhetta sul consumo 
energetico

+ Componente:	 0,43 W/m²K*

+ Coperchio inferiore: 	 0,80 W/m²K*

+ Coperchio superiore:	 0,68 W/m²K*

+ �In via opzionale, il valore U del componente può essere migliorato con un isolamento  
da 100 mm nel coperchio superiore/valore U del componente dopo il miglioramento: 0,25 W/m²K*

Efficienza energetica + Guarnizione perimetrale (tripla)
+ Permeabilità all’aria classe 4 verificata**

+ Isolamento termico nelle coperture/struttura a sandwich

Copertura superiore + �Laminata con lamiera d'acciaio zincata / a partire da un’ampiezza d'apertura di 90 cm  
è possibile una lamiera di alluminio

+ Blocco con raccordo Roto NX
+ Finitura del bordo incollata resistente alle intemperie
+ �Inclusa guarnizione a profilo cavo in gomma (doppia) con profilo di collegamento per la copertura  

del tetto
+Tenuta contro acquazzoni (classe E1200)
+ Arresto di serie dx

Cassetta botola 
e coperchio

+ Isolamento laterale fornito dal produttore max. 40 mm
+ Truciolato B1 in bianco
+ inclusi gradini aggiuntivi sulla cassetta botola
+ Ammortizzazione mediante molle a gas
+ Blocco con raccordo Roto NX
+ Aria di installazione: 2 cm
+ Da un'altezza cassetta di 160 cm è necessaria una divisione orizzontale della cassetta botola.

Scale + Scala a forbice in alluminio, gradini: 25-38 cm, 14 cm di profondità (in metallo pressofuso)
+ Portata 200 kg
+ �A seconda della larghezza dell'apertura, nel profilo di alluminio si possono installare gradini  

più profondi o più larghi (43-58 cm di larghezza, 16 cm di profondità).    

Protezione antincendio testata e certificata

uscita tetto piano botola in legno 
EI230 con scala a forbice

Quadro generale dei vantaggi
  �Cassetta botola di eccezionale qualità e resistente alle 

intemperie che viene consegnata pronta per il montaggio.

  �Elemento completo idrorepellente e resiste al vento e alle 
intemperie.

  �EI230 Protezione antincendio con certificato di prova 
dell’ispettorato dell'edilizia 
Testata per 30 minuti dal basso.

  �Apertura facile. Con il minimo sforzo la scala a forbice 
può essere facilmente estratta e rimontata insieme.

  �Pronta per il montaggio con accessori supplementari di 
serie:  
corrimano telescopico montato a destra,  
listelli di copertura in bianco (legno), asta di comando con 
quattro spigoli, viti di montaggio, pacchetto di installazio-
ne professionale 

*calcolato dal produttore secondo la norma DIN EN ISO 6946     **testato da ift Rosenheim secondo la norma DIN EN 12207 / 12114Uscite tetto piano e uscite terrazza12 13Uscite tetto piano e uscite terrazza



In ogni caso possibile

Centralina RWA per le uscite tetto piano

Centrale di comando RWA

+ Rilevatore ottico di fumo 1 pezzo
+ Pulsante HSE 2 pezzi

Dispositivo combinato di segnalazione

+ Avviso in caso di movimento delle scale
+ Acustico con un tono continuo
+ Ottico da luce rossa lampeggiante a LED

Descrizione del funzionamento dell’RWA

Attenzione:
le centraline RWA sono combinabili esclusivamente con uscite tetto piano elettriche (coperchio superiore e inferiore elettrico).  
All’impianto è possibile collegare fino a dieci rilevatori fumo e fino a dieci pulsanti HSE.

1 	� In caso di incendio o interruzione della linea,  
la scala e la copertura per tetto piano vengono  
aperte automaticamente. 

2 	� Dopo aver riconosciuto la presenza di fumo, il sensore 
rilevamento fumo avvia la funzione RWA (apertura della 
scala e della copertura tetto piano). 

3 	�� I componenti da noi forniti fanno parte di un impianto RWA 
a cura del committente.

4 	�� Ciascun impianto RWA va messo in funzione da parte di un 
elettricista specializzato; va inoltre redatto un rapporto da 
parte di un perito.

In caso di incendio, il maggiore rischio non è rappresentato solo dal fuoco, ma, in particolare, dal fumo. Il fumo e i gas tossici 
risultanti dall’incendio si diffondono, bloccano la visuale e anche le vie di fuga. Le componenti tossiche causano avvelenamenti 
da fumo. È quindi fondamentale che il fumo venga rapidamente scaricato all'esterno. È proprio questo il compito assolto dagli 
evacuatori fumi e calore (RWA).

1 2

Componenti di un evacuatore fumi e calore RWA

ASPIRAZIONE FUMO
ASPIRAZIONE FUMO

ASPIRAZIONE FUMO

1

2

3
4

5

6

7

5

1 	� Aria di mandata

2 	� Pannello di 
comando RWA 
per l’attivazione 
manuale

3 	� Pulsante FDA per 
il funzionamento 
normale

4 	 C�entralina

5 	� Rilevatori di 
fumo

6 	� Uscita su  
tetto piano

7 	 Aria di scarico

Tutti gli altri rilevatori fumo aggiuntivi, pulsanti HSE e pulsanti manuali devono essere ordinati come accessori supplementari.
Allaccio e cablaggio dell’impianto vanno effettuati in loco da una ditta specializzata.

Dotazione della centralina RWA completa 
Centralina WA 7300 incl. 2 batterie
Sensore ottico rilevamento fumi
Pulsante HSE a incasso 

1 pezzo
1 pezzo
2 pezzi

Volume di fornitura della dotazione di base 
Centraline di comando per scale a forbice RWA 
Pulsante per l’apertura della scala sotto intonaco
Microprocessore per centralina RWA

1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo

Volume di fornitura con uscita su tetto piano 
Centraline di comando per scale retrattili RWA
Pulsante per l’apertura del cappuccio a incasso

1 pezzo
1 pezzo

indicazione degli stati operativi sul pulsante HSE: 

Diodo verde acceso OK

Diodo rosso acceso Attivazione dovuta alla presenza di fumo,  
azionamento del pulsante di allarme o rottura del cavo 

Diodo giallo lampeggiante Rete assente

Diodo giallo acceso Funzionamento a batteria non possibile

La scala e il coperchio si aprono automaticamente:

+ in caso di incendio, tramite il segnale del sensore rilevamento fumi alla centrale RWA

+ in caso di rottura del cavo della linea che porta al pulsante HSE

+ in caso di rottura del cavo della linea che porta ai motori e alla scatola di derivazione nella scala

+ in caso di rottura del cavo delle linee di collegamento tra centrale RWA e centraline di comando delle scale

+ se uno dei pulsanti HSE viene premuto a scopo di test

Indicazione delle centraline di comando delle scale:

Diodo verde acceso Rete presente/batteria carica

Diodo giallo (ricarica rapida) acceso Batteria in fase di ricarica

Diodo rosso (scarica completa) lampeggiante Batteria difettosa o scarica, poiché manca  
tensione di rete

Con la centrale di comando RWA 7300, la posizione dell’uscita tetto piano (scala e copertura per tetto piano) non viene mostrata.
I pulsanti per l’apertura manuale della scala devono essere montati in una zona ben visibile della scala.
Le uscite dei sensori di rilevamento fumi sulla centralina di comando delle scale non vengono occupate, quindi, il tasto Reset  
va premuto esclusivamente in caso di guasto alla batteria.
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Per situazioni di installazione speciali

Copertura divisoria

Nella foto potete vedere le scale a forbice con una cosid-
detta divisione di copertura. In questo modo si superano 
comodamente spessori di soffitto molto elevati e si continua 
l'angolo di inclinazione delle scale nella cassetta botola.  
Per i vostri clienti, ciò aumenta la sicurezza in salita  
e in discesa.

Versione con divisione di copertura 11 (Figura 1) 
senza gradini aggiuntivi 
È richiesta una lunghezza minima di apertura lunghezza di apertura + 11 cm

+ Uscite per tetto piano e scale a forbice con botola in legno (anche Elektro)

+ Uscite per tetto piano e scale a forbice con botola in acciaio (anche Elektro)

Versione con divisione di copertura 37 (Figura 2) 
senza gradini aggiuntivi 
È richiesta una lunghezza minima di apertura lunghezza di apertura + 37 cm

+ Uscite per tetto piano e scale a forbice con botola in legno (anche Elektro)

+ Uscite per tetto piano e scale a forbice con botola in acciaio (anche Elektro)

Versione con divisione di copertura 47 
senza gradini aggiuntivi 
È richiesta una lunghezza minima di apertura lunghezza di apertura + 47 cm

+ Uscite per tetto piano e scale a forbice con botola in legno (anche Elektro)

+ Uscite per tetto piano e scale a forbice con botola in acciaio (anche Elektro)

Versione con divisione di copertura 57 
senza gradini aggiuntivi 
È richiesta una lunghezza minima di apertura lunghezza di apertura + 57 cm

+ Uscite per tetto piano e scale a forbice con botola in legno (anche in versione elettrica)

+ Uscite per tetto piano e scale a forbice con botola in acciaio (anche in versione elettrica)

Versione con divisione di copertura nell'ambito delle possibilità tecniche.

1 2
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La giusta soluzione per ogni progetto

Accessori supplementari professionali per le uscite 
tetto piano

Set di maniglie a leva  
senza cilindro PZ

+ �disponibile a partire da 72 cm altezza 
cassetta

+ per copertura superiore
+ �chiudibile dall'interno o da entrambi 

i lati
+ per cilindro profilato (predisposto)

Set di maniglie a leva  
con cilindro PZ

+ cilindro PZ montato

Installazione inclinata*

+ per l’installazione sui tetti a falda
+ �da 0 - 20 ° di inclinazione del tetto,  

è possibile una cassetta botola  
in legno naturale o in acciaio

+ �da 20,1-45 ° di inclinazione  
del tetto, è possibile solo 
cassetta botola in legno naturale

Miglioramento dell'isolamento ter-
mico inclusa la preparazione della 
copertura per un isolamento latera-
le più forte

isolamento laterale a carico del cliente 
fino a max. 100 mm min. XPS WLG 035 
necessario

Protezione antieffrazione  
(classe di resistenza)

RC2

RC3

RC4

Possibile solo in combinazione  
con cassetta botola in acciaio.

RC2

RC3

RC4

*�Nelle scale a forbice Ecco e nelle uscite tetto 
piano Ecco non è possibile nessuna installazio-
ne inclinata. 

Riscaldamento di copertura

+ �Masse di neve che si sciolgono  
sul coperchio

	 1 m² – 1,49 m²

	 1,5 m² – 1,99 m²

	 2 m² – 2,99 m²

	 3 m² – 3,99 m²

Unità di controllo  
per il riscaldamento di copertura

A incasso (a parete) o a raso (sotto 
intonaco) senza timer

A incasso (a parete) o a raso (sotto 
intonaco) con timer

Rilevatore di ghiaccio

Versione cappuccio tetto piatto

+ Rame, alluminio, lamiera V2A; Uginox
+ �A partire da una larghezza di 90 cm,  

è possibile una lamiera di alluminio

Protezione anticaduta  
di Roto Treppen.
Soddisfate facilmente le norme statali per l’edilizia ordinando anche  
la ringhiera di protezione Roto per l’uscita tetto piano.

La salita al tetto piano deve essere il più sicura possibile - in conformità con tutte le normative edilizie  
statali e nell'interesse del cliente. Con la protezione anticaduta di Roto Treppen, i professionisti possono  
soddisfare completamente e facilmente questi requisiti. 

La nuova ringhiera di sicurezza Roto è prodotta secondo la norma DIN EN 13374 ed è disponibile nella misura giusta  
per ogni progetto.  
Può essere assemblata in pochi passaggi e in brevissimo tempo senza ulteriori forature o pesi aggiuntivi. Per un risultato 
ottimale, Roto è anche a vostra disposizione, dal computo metrico all’installazione a domande successive in qualsiasi momento. 

Ulteriori informazioni sulla nuova generazione di protezione anticaduta Roto sono disponibili su www.roto-treppen.de.

Un equipaggiamento 
successivo sulle uscite 

tetto piano integrate 
è possibile dopo  

un test di fabbricain  
qualsiasi momento.

+ per l’installazione sui tetti a falda
+ �da 0 - 20 ° di inclinazione del tetto,  

è possibile una cassetta botola  
in legno naturale o in acciaio

+ �da 20,1-45 ° di inclinazione  
del tetto, è possibile solo 
cassetta botola in legno naturale
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La via sicura verso l'alto

Con le uscite per tetto piano, la cosa più 
importante sono le dimensioni, la fun
zionalità e l'affidabilità personalizzate: 
devono resistere al vento e alle intem
perie. La nostra competenza sulle solu
zioni risiede nelle costruzioni per 
esigenze di protezione antincendio, 
grandi altezze dei locali, ma anche aper
ture botola molto piccole ed estrema
mente grandi. Le nostre uscite tetto 
piano possono essere riscaldate se 
necessario, quindi neve e ghiaccio non 
hanno scampo. Un azionamento elet
trico assicura una facile apertura e chiu
sura, un corrimano sulle scale per la 
necessaria sicurezza durante la salita e 
la discesa.	

Vi supportiamo nel computo metrico e nell'installazione iniziale del vostro  
prodotto Roto.

Affidatevi al nostro  
servizio professionale  
di classe superiore.

Semplice realizzazione  
dell’offerta

Servizio gratuito di  
computo metrico

Consulenza  
personale da parte  
del servizio esterno 

Il servizio professionale Roto soddisfa tutte le vostre aspettative, perché siamo sempre accanto a voi nel corso dei progetti.  
Dal servizio gratuito di computo metrico in loco, passando per consulenze semplici e offerte personalizzate,  
fino alla consegna rapida e al supporto durante l’installazione. 

Sicurezza a 360° per progetti di successo:

Assistenza al  
montaggio del progetto 

di costruzione
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Configurate online, in modo 
semplice e rapido, la scala dei 
vostri desideri. 

Siete alla ricerca, per i vostri clienti, 
della giusta soluzione per scale oppure 
volete sapere di più sulle caratteristiche 
tecniche? Visitate la pagina con il 
nostro configuratore prodotti Roto 
www.masstreppen.de e iniziate 
subito. 

Se, invece, desiderate una consulenza 
personale, non esitate a contattare il 
vostro responsabile di zona 
competente.

Utilizzate il nostro configuratore prodotti Roto  
www.masstreppen.de

In soli tre passaggi alla scala  
dei vostri desideri.
Realizzatela comodamente online: www.masstreppen.de

Informazioni utili per architetti 
e progettisti.

Per il lavoro quotidiano di architetti e progettisti – 
pianificare e costruire con Roto e Heinze.

Da oltre mezzo secolo, Heinze sostiene architetti e progettisti 
tedeschi nell’ambito della pianificazione dettagliata. 

Da Heinze, trovate schede dati dei prodotti, dettagli CAD  
e testi gara di appalto relativi alle nostre soluzioni.

Comodi, efficaci e pratici: i testi gara di appalto

Al sito ausschreiben.de avete sempre a vostra disposizione  
i testi gara di appalto Roto aggiornati.

Anche senza installazione, qui è possibile combinare voci 
singole o interi testi gara di appalto ed esportarli in diversi 
formati di file (ad es. GAEB, TEXT,  
HTML e XML).

Pronti a concept edilizi sostenibili:  
salute dello spazio abitativo certificata con Roto 

Con l’uscita tetto piano Roto Exklusiv (e/o Roto Bodentreppe 
Designo) verificata e certificata dal Sentinel Haus Institut siete 
pronti per l’edilizia sostenibile. Il sigillo “QNG-ready” conferma 
la soddisfazione dei rigidi requisiti posti su materiali edili privi 
di sostanze nocive dal manifesto QNG numero 313.

Per voi vuol dire:
in costruzioni che riportano il sigillo statale di qualità 
“Nachhaltige Gebäude (QNG)” (Edificio sostenibile), potete, 
da subito e senza ulteriori sforzi, installare l’uscita tetto piano  
Exklusiv (e/o la scala retrattile Roto Designo).

Fate clic qui per andare alla pagina 
produttore Roto Treppen:
www.heinze.de/64158

Maggiori informazioni anche al link:  
www.ausschreiben.de/katalog/roto

Cliccate qui per consultare la cartella 
costruttori del Sentinel Haus Institut:
www.sentinel-haus.de

Fate clic qui per andare al sito web 
Roto Treppen: www.roto-treppen.de 

Tutte le informazioni di cui avete bisogno,  
in un clic: visitate il nostro sito web!   

Sul nostro sito web, per ciascun prodotto trovate  
certificati e risultati dei test. Inoltre, trovate anche 
ulteriori informazioni nella nostra sezione Download-
Center.

Scoprite altre informazioni utili su pianificazione, costruzione  
e configurazione. 
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