MINERGIE®

Mehr Lebensqualitat, tieter Energieverbrauch Fenster
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie Fenétres

LERTIFIKAT

Q-4...P und QT4...P
MINERGIE®- Dachflichenfenster

Der Firma Roto Frank Bauelemente GmbH, Wilhelm-Frank-Strasse 38-40,
D-97980 Bad Mergentheim
Material: Blendrahmen und Fliigelrahmen: Kunststoff
Masse: Rahmen/Fliigel:
unten 118 x 176 mm / seitlich 114 x 191 mm / oben 145 x 227 mm
Glasflachenanteil:  79.5 %
Verglasung: 3-fach Isolierglas, Stdrke: 38 mm, Ug-Wert 0.70 W/m?K
Randverbund: Chromatech Ultra F
Uw-Wert £1.0 W/ m%K

Diese Fensterkonstruktion erfiillt den MINERGIE®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirt-

schaft getragen wird.
Code Nr. 593.17

Ein MINERGIE®-Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, ins-
besondere beziiglich Warmedammfahigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes
Preis-Leistungsverhaltnis aufweist. Die Konstruktion Q-4...P und QT4...P darf als MINERGIE®-
Modul Fenster bezeichnet werden.

Olten, 20.06.2017 Bachenbdilach, 20.06.2017
Schweizerische Zentrale Schweizerischer Fachverband Fenster-
Fenster und Fassaden SZFF und Fassadenbranche FFF

Fabio Rea Beat Rudin
Geschaftsfihre Geschaftsfihrer

www.minergie.ch
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