
Roto Produktdatenblatt

 Designo R2 Wohndachluke

Dachluke in Holz mit Standardmass für ungedämmte Dachräume

Die Vorteile im Überblick

■ Einfache und schnelle Montage 
dank vormontiertem Eindeckrahmen für Ziegel

■ Erhöhte Individualität und Anpassung 
an die baulichen Gegebenheiten 
durch diverse Anschlagmöglichkeiten

 Technik & Details

Holz

Anwendungsbereich Dachneigungen von 20° – 65°

Material, Flügel 
und Rahmen

Flügel: Aluminium

Rahmen: Rahmen aus Kiefer mit umlaufender Holzschutzgrundierung 
und -imprägnierung

Verschlussmechanik Öff nungsbegrenzer im Griff  integriert

Lüftung Integrierte Spaltlüftung

Öff nungswinkel Vollständiges Öff nen möglich, um den Zugang zum Dach zu ermöglichen

Dichtung Die Dichtheit wird durch zwei EPDM-Dichtungen unter und über der Verglasung, 
sowie durch die umlaufende Dichtung des Rahmens gewährleistet

Verblechung Flügel aus Aluminium ohne Wärmedämmung, Farbe Anthrazit-Metallic R 703

Anschlagseite Dachluke 045 / 060 seitlich öff nend, 
bitte Anschlagseite (L) oder (R) bei Bestellung angeben.
Grössen 045 / 055 und 045 / 073 oben öff nend
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Technische Werte

Designo R2 Wohndachluke Holz

Glasart 2fach-Standard

Variante R2 0 H1 EDZ SB
Widerstandsfähigkeit gegen Schnee (Dauerlasten) 3/9/3

Brandverhalten (nach DIN EN 13501-1) C;s2,d0

Schutz gegen Brand von aussen (nach DIN EN 13501-5) Broof(t1)

Schlagregendichtheit (nach DIN EN 12208) 2A

Stossfestigkeitsklasse (nach DIN EN 13049) 2 – 300 mm

Masse

Designo R2 Wohndachluke

Dachfenster- 
Grösse

Blendrahmen- 
aussenmass (mm)

045/055 450/550

045/060 450/600

045/073 450/730

Begriffe

Hinweis: Nicht für Blechdach einsetzbar.
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Roto Frank Dachsystem-Technologie  
(Schweiz) GmbH 

Bernstrasse 390
8953 Dietikon
info@roto-dachfenster.ch
www.roto-dachfenster.ch

Folgen Sie uns auf

	 rotodachfenster.ch

	 @rotodachfensterschweiz


