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Besondere Herausforderung - spezielle Lösung.

Absturzsicherung

Technik und Produkteigenschaften

Ausführung + Rundrohre ø 34 mm | Stahl verzinkt
+ Rohrverbinder | Stahl verzinkt
+ Rahmen aus Vierkantrohren 60x60x3 mm | V2A
+ Spannsystem einstellbar inkl. Komprimierband | V2A
+ Selbstschließende Tür
+ Geländerhöhe 100 cm
+ Entspricht den Anforderungen der DIN EN 13374

Größen Öffnungslänge x -breite
bis max. 140 x 70 cm
ab 141 x 71 cm bis max. 160 x 90 cm
ab 161 x 91 cm bis max. 220 x 120 cm

Hinweis + Mindestens 200 mm Dachüberstand notwendig!

Die Vorteile im Überblick
  �Montagefreundlicher und schneller Einbau nur durch 

zusammenstecken und -schrauben. Ohne Bohren!

  �Erfüllt alle Landesbauordnungen in Deutschland, die den  
Einsatz von sogenannten Umwehrungen voraussetzen.

  �Dachabdichtung und Isolierung bleiben dank der Fixierung 
durch ein einstellbares Spannsystem mit Komprimierband 
intakt.

  �Für jedes Projekt in der passenden Größe verfügbar.

  �Durch eine selbstschließende Tür kann das Dach ganz 
einfach sowie sicher betreten und wieder verlassen 
werden.


