
Produktový list
Designo R8 D – tepelno-izolačný výlez

Popis:

	+ slúži pre výstup na strechu z obytných 

priestorov

	+ krídlo sa otvára do boku na 90°

	+ celoobvodové kovanie

	+ kovanie doplnené o bezpečnostný piest 

proti samovoľnému zatvoreniu 

Technické informácie

Produktový list Designo R8 D

Plast (K)

Sklon strechy 20°–65° 

Materiál krídla a rámu PVC 4-komorový profil s kovovou výstužou

Farba profilu plast v bielej farbe odtieň najbližšie RAL 9016

Kovanie celoobvodové kovanie so 4 bodovým zamykaním

Vetranie špárové prevetrávanie

Kľučka kovová strieborná

Uhol otvárania cca 90°

Tesnenie dvojité tesnenie krídla

Farba oplechovania  
a materiál

hliníková AL – farva Antracit Metallic (R703),za príplatok: 
meď CU, titánzinok RL, farba RAL

*Podrobné záručné podmienky nájdete na 
www.roto-frank.com/cz/dst/zaruka

ročná 
záruka*

Zlatý dub G Borovica P Orech N

Plastový profil v dekore

http://www.roto-frank.com/cz/dst/zaruka


Produktový list Designo R8 D

Rozmery: Maße

Označenie veľkostí 054/098 065/118

Vonkajší rozmer okna (mm) 540/980 650/1180

Vonkajší rozmer zatepl. rámu (mm) 600/1040 710/1240

Vnútorný rozmer rámu (mm) 450/890 560/1090

Vonkajší rozmer krídla (mm) 442/882 552/1082

Vnútorný rozmer krídla (mm) 328/768 438/968

Vnútorný rozmer ostenia (mm) 480/920 590/1120

Plocha zasklenia (m2) 0,25 0,42

Rozmery

Technické parametre

Typ okna Názov zasklenia Uw – okna s WD 
(W/m2K)

Ug – skla 
(W/m2K)

Hlukový útlm g (%) Tv (%) Zasklenie 

DIN EN ISO 10077,
DIN EN ISO 12567-2

DIN EN 673 EN ISO 20140-3, 
EN ISO 717-1

DIN EN 410 DIN EN 410 VSG = lepené bezpečnostné sklo
ESG = kalené bezpečnostné sklo

TVG = tepelne spevnené sklo

R88C K D dvojsklo Comfort 1,1 1,0 32 (-2;-5) dB 52 71 ESG4/15/VSG4
R88G K D dvojsklo Premium 1,2 1,1 38 (-2;-5) dB 33 70 ESG4/14/VSG6
R89G K D trojsklo Comfort 0,99 0,8 41 (-2;-4) dB 38 55 ESG4/10/TVG3/10/VSG6
R89P K D trojsklo Premium 0,86 0,6 40 (-2;-6) dB 38 55 ESG4/11/TVG3/11/VSG4

ROTO střešní okna s.r.o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

Tel: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@rotofrank.com
www.rotostresneokna.sk
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Anwendungsbereich
Dachneigungen von 20°– 65°

Schnitt A–A
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Schnitt B–B

Flügelrahmen-
lichtmaß

Flügelrahmenaußenmaß

Blendrahmenlichtmaß

Innenfutterlichtmaß

Blendrahmenaußenmaß

Dämmblockaußenmaß

Öffnungsweite

bei 45°

rez A–A rez B–B
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vnútorný  
rozmer krídla

vonkajší rozmer krídla

vnútorný rozmer rámu

vnútorný rozmer ostenia

vonkajší rozmer okna

vonkajší rozmer zatepl. rámu


