
Produktový list
Lamelová žalúzia ZJA

Popis

	+ flexibilné nastavenie svetla a ochrany 

pred slnkom

	+ jednoducho sa udržuje, vhodná do 

priestoru so zvýšenou vlhkosťou

	+ obsluha lamiel pomocou kolieska

	+ vďaka postranným lištám je možné roletu 

zafixovať v akejkoľvek polohe

	+ nová generácia doplnkov s maximálnou 

možnou predmontážou z výroby  

a moderným dizajnom

Technické informace

Popis

Rozsah použitia Vnútorný doplnok s flexibilným nastavením svetla
Vhodná do miestnosti so zvýšenou vlhkosťou

Materiál Farbené hliníkové lamely

Farba Veľký farebný výber lamiel

Postranné vodiace 
lišty

Umožňuje fixáciu v akejkoľvek pozícii
Farba líšt biela/hliník

Údržba Utretie navlhčenou handričkou

Rozmery Dostupná pre všetky štandardné veľkosti okien Roto

Prevedenie Manuálne (M): pre šírku okna 134/... použiteľné  
od minimálneho sklonu 25°
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Produktový list ZJA

Vzorkovník lamiel
Standard Uni

 J01 biela  J02 svetlobéžová  J03 béžová  J06 strieborná – lesklá  J04 svetlosivá  J05 tmavosivá

Trend Uni

 J21 biela – Termo  J27 strieborná – matná

Technické parametre 

Farba látky Označenie látky Priepustnosť 
svetla v %

Absorpcia svetla 
v %

Odrážanie svetla 
v %

biela J01 0,00 31,6 68,4

svetlobéžová J02 0,00 36,3 63,7

béžová J03 0,00 66,6 33,4

svetlosivá J04 0,00 58,5 41,5

tmavosivá J05 0,00 79,3 20,7

strieborná – lesklá J06 0,00 30,8 69,2

biela – Termo J21 0,00 36,4 63,6

strieborná – matná J27 0,00 37,9 62,1

Popis technických parametrov

Priepustnosť svetla
Vyjadruje podiel slnečného žiarenia v rozsahu  

viditeľného svetla (380–780 nm), ktorý 

prestupuje zvonku dovnútra.

Absorpcia svetla
Jedná sa o podiel slnečného žiarenia vo  

viditeľnom rozsahu (380–780nm), ktorý je 

absorbovaný zasklením a ochranou pred 

slnkom.

Odraz světla
Určuje podiel slnečného žiarenia v rozsahu  

viditeľného svetla (380–780 nm), ktorý sa 

odráža smerom von.

ROTO střešní okna s.r.o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

(+420) 272 651 428
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Nepatrné barevné odchylky způsobené výrobou jsou vyhrazeny.  
Barevné vzorníky jsou zhotoveny tiskařskou technikou – odchylky 

barev od originálu jsou technicky podmíněny a nelze se jim vyhnout.  
Vzory jsou dostupné do vyprodání zásob.


