
Produktový list 
Lamelová roleta ZRO 2

Popis

	+ spoľahlivá ochrana proti teplu a tepelným 

stratám

	+ zaisťuje zatemnenie interiéru*

	+ vysokokvalitné lamely odolné voči vetru a 

ďalším vplyvom počasia

	+ plná funkcia okna aj pri úplne zatiahnutej 

rolete

	+ ovládanie na elektrický alebo solárny 

pohon pomocou diaľkového ovládača

	+ roleta je viac zapustená do okenného 

krídla a poskytuje tak viac bezpečnosti

Tab. 1: Technik & Details

Popis

Rozsah použitia Vonkajšie vybavenie – spoľahlivá ochrana proti vetru  
a chladu

Použité materiály Hliníkové profily sú obojstranne ošetrené špeciálne odolnou 
povrchovou úpravou. Lamely sú lisované a prepojené 
pevným lepeným spojom.

Farva 	■ hliník antracit metallic (R703)

	■ farva RAL

Ochrana pohonu Automatické vypnutie motoru v prípade odporu a pri 
dosiahnutí spodnej alebo hornej koncovej polohy.  
Poistka prúdového prepätia.

Údržba 	■ vlhčenou handričkou

Rozmery Dostupné pre všetky štandardné veľkosti okien Roto.

Prevedenie 	■ manuálne (M)**

	■ elektrické (E): 230 V / 50 Hz

	■ elektrické na diaľkové ovládanie (F): 230 V / 50 Hz

	■ solárne (S): vnútorná batéria 12 V a solárny  
modul 12 V / 3,1 W

Ovládanie 	■ manuálne (M)**: ovládacia tyč

	■ elektrické (E): stenový prepínač

	■ elektrické (F): diaľkové ovládanie

	■ solárne (S): diaľkové ovládanie

Dĺžka kábla 	■ elektrickej rolety (E): 3 m

	■ elektrickej rolety na diaľkové ovládanie (F): 5 m

Elektrické rolety

stenový prepínač – potrebné 
zakúpiť zvlášť

Elektrické a solárne rolety

stenový diaľkový ovládač  
1 kanálový – v cene

stenový diaľkový ovládač  
5 kanálový – potrebné 
zakúpiť zvlášť

ručný diaľkový ovládač  
1, 5 alebo 10 kanálový – 
potrebné zakúpiť zvlášť

Technické informácie Obsluha

Produktový list ZRO 2

*Nie je zaručené 100% zatemnenie interiéru. 
**Dostupné iba pre okná Designo.
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Popis tepelných a svetelných hodnôt

Fc – hodnota
Hodnota Fc vyjadruje tlmiaci faktor tienenia slnečného 
žiarenia. Hodnota 0,25 napr. udáva, že 25 % slnečnej 
energie môže stále prenikať do interiéru. Redukčný  
faktor Fc je základom pre výpočet celkovej hodnoty „g“ 
a závisí na použitom zasklení, podľa ktorého sa mení.

g-total
Hodnota g-total označuje prenikajúce množstvo  
slnečnej energie a je závislé na type zasklenia:  
g-total = g x Fc faktor. Čím menšia hodnota g, tým  
menej slnečnej energie preniká do miestnosti. 

Absorpcia svetla
Jedná sa o podiel slnečného žiarenia vo viditeľnom  
rozsahu (380–780nm), ktorý je absorbovaný zasklením  
a ochranou pred slnkom.

Odraz svetla
Určuje podiel slnečného žiarenia v rozsahu viditeľného 
svetla (380–780 nm), ktorý sa odráža smerom von.

Priepustnosť svetla
Vyjadruje podiel slnečného žiarenia v rozsahu viditeľného 
svetla (380–780nm), ktoré prestupuje zvonku dovnútra.

Výpočet za nasledujúcich podmienok

	■ Stupeň odrazu žiarenia pri roletách sa vypočítava iba 
približne.

	■ Väčší význam má však priepustnosť, ktorá sa rovná 
nule.

	■ Vonkajšie doplnky nie sú odvetrávané.

	■ Výsledky nie sú určené pre výpočet ziskov  
slnečnej energie alebo pre hodnotenie tepelnej  
pohody (pohodlia).

	■ Dáta fyzikálneho žiarenia sú referenčnými hodnotami 
a nezbavujú užívateľa individuálneho testu.

Produktový list ZRO 2

Tab. 1: Technische Werte

Typ zasklenia Označenie 
zasklenia

Súčiniteľ  
prestupu tepla 

sklom* (Ug) 

DIN EN 673

Celkový činiteľ 
prestupu slnečnej 

energie (g) v %
 

DIN EN 410

Priepustnosť 
svetla v %

Odraz svetla  
v %

Absorpcia 
svetla v %

Redukčný 
faktor

(Fc) 
 

DIN 4108-2

Redukcia tepla
(gtotal)

 
DIN EN 13363-1, 

Sept. 2007

trojsklo Premium 9P 0,50 47 0,00 15 85 0,08 0,04

trojsklo Acoustic 6E 0,70 43 0,00 15 85 0,11 0,05

trojsklo Comfort 9G 0,80 47 0,00 15 85 0,12 0,05

dvojsklo Comfort 8C 1,00 52 0,00 15 85 0,13 0,07

dvojsklo Premium 8G (R4/R7) 1,00 33 0,00 15 85 0,20 0,07

dvojsklo Premium 8G (R6/R8) 1,10 33 0,00 15 85 0,21 0,07

dvojsklo Comfort 8 1,10 51 0,00 15 85 0,13 0,07

Technické hodnoty

*U-hodnoty merané podľa štandardných špecifikácií pri vertikálnej inštalácii.
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