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WDT Rx und WDC i8 mit Rademacher DuoFern

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH / www.roto-dachfenster.de / Technische Änderungen vorbehalten

Diese Anleitung dient der Integration von Roto Produkten in das Rademacher 
DuoFern Funksystem.

Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer 
Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden! Schalten Sie alle zu montierenden 
Anschlussleitungen spannungslos! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes 
Einschalten! Der ordnungsgemäße Betrieb ist nur bei fachgerechter Installation und ausreichender 
Stromversorgung gewährleistet!

Beachten Sie die den Produkten beiliegenden Einbau- und Bedienungsanleitungen!

Für den Start der Bewegung ist ein Impuls für 1s nötig.
Dann läuft der Antrieb bis er die Endlage erreicht hat. Um die Bewegung zu stoppen ist ein 
erneuter Impuls (1s) in die gleiche Richtung wie die Bewegung anzulegen.
Der angeschlossene Regensensor hat immer Vorrang vor den Schaltsignalen des Fensteröffners. 
Die Innenbeschattung und Außenbeschattung werden dadurch nicht beeinflusst.

Roto Produkte
	– WDT R6 E, EF und Solar
	– WDT R4 E, EF und Solar
	– WDC i8
	– FF EF 

Rademacher Produkt
	– DuoFern Motor-Aktor potentialfrei 9471-2


