Roto

Das Dachfenster.

Produktdatenblatt

Roto mit evon Smart Home

Diese Anleitung dient der Integration von Roto Produkten in das
evon Smart Home System.

Wichtige Hinweise:

Errichten, Prufen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer
Elektrofachkraft (It. VDE 0100) durchgefuhrt werden! Schalten Sie alle zu montierenden
Anschlussleitungen spannungslos! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes
Einschalten! Der ordnungsgemafie Betrieb ist nur bei fachgerechter Installation und ausreichender
Stromversorgung gewahrleistet!

Beachten Sie die den Produkten beiliegenden Einbau- und Bedienungsanleitungen!

Produkte

evon Smart Home Produkte:

— evon Smart Home Modul Controller iX800-10
— evon Smart Home Modul B1144-20

Schaltplan

Schaltplan am Beispiel von:
-  ZRO/ZMA RT2 E 230V
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Hinweis

Ein Modul B1144-20 verflugt Uber zwei getrennte Kanale zur Ansteuerung von Rollladen, Markisen
oder 230V Fensterantriebe (z.B. MA 35). Die Konfiguration des Kanals erfolgt Gber die App von
evon Smart Home.

Bei Anbindung von Systemen mit RotoTronic-Steuerung bitte Kontakt mit evon Smart Home
herstellen. Kontakt: support@evon-smarthome.com
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