
Productgegevensblad

Designo R7 top-tuimelraam
Handwerk in kunststof of hout met standaardmaat

De voordelen in een oogop-
slag

+ Hogere montageveiligheid en

inbouwsnelheid door omvang-

rijke voormontage van monta-

gehoeken, WD-isolatieblok en

dampwerende verbindingskraag

af fabriek

+ Verhoogde bescherming tegen

het binnendringen van water

door af te zien van buitenliggen-

de schroeven

Techniek & Details

Kunststof

Toepassingsgebied Dakhellingen van 20° - 65°, met opstaande dakgoot vanaf 15°

Toepassingsgebied Natte en droge ruimtes

Materiaal, vleugel en 
kozijn

Kunststoffen meerkamerprofiel met stalen versterking

Kleur Wit gekleurd, kleurtoon gelijk RAL 9016

Sluitmechanisme Eenhandgreepbediening aan de onderkant, 3-puntsvergrendeling

Poetsvergrendeling Mechanisch

Ventilatie Kierventilatie

Greep Aluminium, wit gelakt RAL 9016

Openingshoek ca. 38°

Dichting 2 x raamafdichting

Plaatwek Aluminium (antraciet metallic R 703), op verzoek in titaanzink gepre-
patineerd, koper of RAL

Functies
Vrije ruimte bo-
venin

bij geopend dak-
raam

Ventilatie

Eenvoudig en veilig

Comfortabel en 
veilig onderhoud

in de schoon-
maakstand
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Technische waarden

Dakramen Benaming van 
het glas

Warmte-isolerende 
waarde van de ruit*

(Ug-waarde conform DIN 
EN 673)

Warmte-isolerende 
waarde van het ele-

ment met WD*
(UW-waarde conform DIN 
EN ISO 10077, DIN EN 

ISO 12567-2)

Absolute zontoetre-
dingsfactor

(g-waarde in % conform 
DIN EN 410)

Geluidsisolatie in dB
(RWP-waarde (C; Ctr) 

conform EN ISO 10140-2, 
EN ISO 717-1)

Luchtdoorlatendheids-
klasse

(conform DIN EN 12207)

R78_ xxx/xxx K200 2voudig comfort 1,00 1,3 51 32 (-1;-3) dB 4

R78_ xxx/xxx H200 2voudig comfort 1,00 1,3 52 29 (0;-3) dB 4

R75_ xxx/xxx K200 2voudig standard 1,00 1,3 52 29 (-1;-3) dB 4

R75_ xxx/xxx H200 2voudig standard 1,00 1,3 52 29 (0;-3) dB 4

* U-waarden gemeten volgens norm-specificatie in verticale inbouwsituatie.

Afmetingen

Dakraam-grootte 054/078 054/098 054/118 065/098 065/118 065/140 074/098 074/118

Buitenmaat raamkozijn (mm) 540/780 540/980 540/1180 650/980 650/1180 650/1400 740/980 740/1180

Buitenmaat isolatieblok (mm) 600/840 600/1040 600/1240 710/1040 710/1240 710/1460 800/1040 800/1240

Binnenwerkse maat raamkozijn (mm) 464/704 464/904 464/1104 574/904 574/1104 574/1324 664/904 664/1104

Binnenwerkse maat binnenafwerking 
(mm)

480/720 480/920 480/1120 590/920 590/1120 590/1340 680/920 680/1120

Buitenmaat draairaamkozijn (mm) 456/695 456/895 456/1095 566/895 566/1095 566/1315 656/895 656/1095

Binnenwerkse maat draairaamkozijn 
(mm)

382/620 382/820 382/1020 492/820 492/1020 492/1240 582/820 582/1020

Glasoppervlakte (m²) 0,24 0,31 0,39 0,40 0,50 0,61 0,48 0,59

Dakraam-grootte 074/140 094/098 094/118 094/140 114/098 114/118 114/140

Buitenmaat raamkozijn (mm) 740/1400 940/980 940/1180 940/1400 1140/980 1140/1180 1140/1400

Buitenmaat isolatieblok (mm) 800/1460 1000/1040 1000/1240 1000/1460 1200/1040 1200/1240 1200/1460

Binnenwerkse maat raamkozijn (mm) 664/1324 864/904 864/1104 864/1324 1064/904 1064/1104 1064/1324

Binnenwerkse maat binnenafwerking 
(mm)

680/1340 880/920 880/1120 880/1340 1080/920 1080/1120 1080/1340

Buitenmaat draairaamkozijn (mm) 656/1315 856/895 856/1095 856/1315 1056/895 1056/1095 1056/1315

Binnenwerkse maat draairaamkozijn 
(mm)

582/1240 782/820 782/1020 782/1240 982/820 982/1020 982/1240

Glasoppervlakte (m²) 0,72 0,64 0,80 0,97 0,81 1,00 1,22

Roto Frank DST Benelux BV 

De Aaldor 4 F

4191 PC Geldermalsen

Tel.: +31 (0)8000232114

E-mail: info.benelux@rotofrank.com

www.roto-dakramen.nl / www.roto-

dakvenster.be


