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www.roto-treppen.de

Technische en producteigenschappen

Energielabel + Bouwelement:   	 0,27 W/m²K*
+ Deksel beneden: 	0,58 W/m²K*
+ Deksel boven: 	 0,68 W/m²K*

Energie-efficiëntie + Omtrekafdichting (3-voudig)
+ Luchtdoorlaatbaarheidsklasse 4 getest**
+ Thermische isolatie in de deksels / sandwichconstructie

Bovenste afdekking + Plaatwerk met verzinkt plaatstaal / vanaf openingsbreedte 90 cm aluminium plaatwerk
+ Sluiting met Roto NX beslag
+ Randafdichting weerbestendig gelijmd
+ incl. rubber holle profielafdichting (2-voudig) met aansluitprofiel voor dakbekleding
+ Slagregendicht (klasse E1200)
+ Rechtse aanslag als standaard

Raveelbak en deksel*** + Zijdelingse isolatie rondom max. 40 mm
+ Wit
+ incl. extra treden in de raveelbak
+ Speelruimte: 2 cm
+ Vanaf raveelbakhoogte 125 cm is een horizontale deling van de raveelbak noodzakelijk

Trap + Schaartrap van aluminium, treden: 25 – 38 cm breed / 14 cm diep (van persgietwerk)
+ Draagvermogen 200 kg
+ �Afhankelijk van de openingsbreedte kunnen diepere of bredere treden in aluminium profiel 

worden gemonteerd (43 – 58 cm breed, 16 cm diep)    

Elektronica + Bedrijfsspanning 24 volt, ingangsspanning 230 volt met eurostekker
+ Geluidsarme motor, noodstroomvoorziening via oplaadbare batterijen
+ Noodontgrendeling voor handmatige bediening kan van boven en beneden worden geactiveerd
+ Automatische eindaanslag en veiligheidsstop
+ Bedieningseenheid met een opbouwknop

Topkwaliteit met één druk op de knop:

Plat dak uitgang  
met schaartrap Elektro

De voordelen in een oogopslag
  �Luikkast van bijzonder hoge kwaliteit die klaar voor 

installatie wordt geleverd.

  �Motorkap met plat dak dat bestand is tegen weer en 
wind.

  �De geluidsarme elektromotor beweegt de schaartrap met 
een druk op de knop geheel automatisch naar binnen en 
buiten.

  �Inbouwklaar met standaard toebehoren: 
Telescopische leuning, insteekbare afdekstrips in wit 
(kunststof), trekstang, installatieschroeven, professioneel 
installatiepakket
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*door fabrikant berekend volgens DIN EN ISO 6946     **getest door ift Rosenheim volgens DIN EN 12207 / 12114

*** De luikenkast moet beschermd worden tegen binnendringend vocht, nattigheid en extreme vochtigheid.

https://www.masstreppen.de/flachdachausstiege/flachdachausstieg-mit-scherentreppe-elektro

