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Technische en producteigenschappen

Brandwerendheid + 30 minuten van onderen (volgens EN 13501-2:2016 door IBS Linz)
+ Inbouw in plafonds van hout en gewapend beton, indeling in categorie B

Energielabel + Bouwelement:   	 0,35 W/m²K*
+ Deksel beneden: 	0,80 W/m²K*
+ Deksel boven: 	 0,68 W/m²K*

Energie-efficiëntie + Omtrekafdichting (3-voudig)
+ Luchtdoorlaatbaarheidsklasse 4 getest**
+ Thermische isolatie in de deksels / sandwichconstructie

Bovenste afdekking + Plaatwerk met verzinkt plaatstaal / vanaf openingsbreedte 90 cm aluminium plaatwerk
+ Sluiting met Roto NX beslag
+ Randafdichting weerbestendig gelijmd
+ incl. rubber holle profielafdichting (2-voudig) met aansluitprofiel voor dakbekleding
+ Slagregendicht (klasse E1200)
+ Rechtse aanslag als standaard

Raveelbak en deksel*** + Zijdelingse isolatie rondom max. 40 mm
+ B1 spaanplaat in wit
+ incl. extra treden in de raveelbak
+ Vering door gasveren
+ Vergrendeling door schuifstangvergrendeling
+ Speelruimte: 2 cm
+ Vanaf raveelbakhoogte 125 cm is een horizontale deling van de raveelbak noodzakelijk

Trap + Schaartrap van aluminium, treden: 25 – 38 cm breed / 14 cm diep (van persgietwerk)
+ Draagvermogen 200 kg
+ �Afhankelijk van de openingsbreedte kunnen diepere of bredere treden in aluminium profiel 

worden gemonteerd (43 – 58 cm breed, 16 cm diep)

Brandbeveiliging getest en gecertificeerd:

Plat dak uitgang houten luik EI230 
met schaartrap

De voordelen in een oogopslag
  �Bijzonder hoogwaardige, weerbestendige luikenkast 

die klaar voor installatie wordt geleverd.

  �Het hele element is waterafstotend en bestand tegen 
wind en weer.

  �EI230 brandbeveiliging met testcertificaat van de bouwin-
spectie getest voor 30 minuten van onderaf.

  �Kinderspel om te bedienen. Met minimale inspanning 
kan de schaartrap moeiteloos worden uitgetrokken en 
weer in elkaar geschoven.

  �Inbouwklaar met standaard toebehoren: 
Telescopische leuning rechts gemonteerd, 
afdekstrips in wit (hout), bedieningsstang met 4-kant, 
montageschroeven, professioneel installatiepakket
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*door fabrikant berekend volgens DIN EN ISO 6946     **getest door ift Rosenheim volgens DIN EN 12207 / 12114

***De luikenkast moet beschermd worden tegen binnendringend vocht, nattigheid en extreme vochtigheid.

https://www.masstreppen.de/flachdachausstiege/flachdachausstieg-holzluke-f30-mit-scherentreppe

