Roto

Das Dachfenster.

Designo Kombi-Einbaurahmen EAZ

Aufkeil-Einbaurahmen mit Standardmaf

Die Vorteile im Uberblick

= Wahlweise in Aluminium, Kupfer, Titanzink vorbe-
wittert oder Wunschfarbe nach RAL

m Fur alle Roto Designo Dachfenster-Typen geeignet

m  Zum Aufkeilen der Dachfenster um 10° gegentber
der Dachflache - fir mehr Raum unter dem Dach-

fenster
Technik & Details
Beschreibung
Anwendungsbereich Dachneigung ab 15° - 55°
Einsatzbereich Hebt das Dachfenster oben um ca. 10° gegentber der Dachflache an

Aufbau des Einbaurahmens OSB-Platte (15mm), Dammung WLG 035 (30 mm seitlich, 100 mm oben),
Knicksparren (60x100 mm) im Lieferumfang enthalten

Schneelast m Die zulassige Schneelast am Boden fiir Kombi-Einbaurahmen Aufkeil betragt
2,2 kN/m?

m  Fur die GroRen 074/180, 094/160, 094/180, 114/140, 114/160, 114/180,
134/140 und 134/160 betragt sie 1,4 kN/m?

m Sollte die Schneelast am Boden hoher sein, geben Sie diese bitte zusammen
mit der Dachneigung bei der Bestellung an

Hinweis Eine Anfrage beim Baurechtsamt ist zu empfehlen
Funktionen

Maximale Kopffreiheit Raumgewinn

selbst bei geschlossenem durch erhdhten Einbau

Dachfenster
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MafRe

Designo Einbaurahmen Aufkeil Kombi mit Standardmaf}

Dachfenster-Gro3e

BlendrahmenauRenmaf}
(mm) EAZ 21 (2x1)

BlendrahmenaufRenmaf}
(mm) EAZ 31 (3x1)

Dachfenster-Gro3e

BlendrahmenaufRenmaf}
(mm) EAZ 21 (2x1)

BlendrahmenaufRenmaf}
(mm) EAZ 31 (3x1)

Dachfenster-Grof3e

BlendrahmenaufRenmaf}
(mm) EAZ 21 (2x1)

BlendrahmenaufRenmaf}
(mm) EAZ 31 (3x1)

Einbauzeichnungen

054/078

540/780

540/780

074/140

740/1400

740/1400

114/098

1140/980

1140/980

054/098

540/980

540/980

074/160

740/1600

740/1600

114/118

1140/1180

1140/1180

054/118

540/1180

540/1180

074/180

740/1800

740/1800

114/140

1140/1400

1140/1400

065/098

650/980

650/980

094/078

940/780

940/780

114/160

1140/1600

1140/1600

065/118

650/1180

650/1180

094/098

940/980

940/980

114/180

1140/1800

1140/1800

065/140

650/1400

650/1400

094/118

940/1180

940/1180

134/078

1340/780

065/180

650/1800

650/1800

094/140

940/1400

940/1400

134/098

1340/980

074/078

740/780

740/780

094/160

940/1600

940/1600

134/140

1340/1400

074/098

740/980

740/980

094/180

940/1800

940/1800

134/160

1340/1600

074/118

740/1180

740/1180

114/078

1140/780

1140/780

Zeichnungsname: ROTO_0405_R6_8_WD_ZWD_EAZ_2x1_AA_dexx
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X- und Y- Werte bechreiben den D hnitt fiir ZIN xxx/078 xxx/098
sowie die Wechselmae. Dachneigung [15-25°| 30° | 35° | 40° | 45° [15°-45°| |Dachneigung [15-25°| 30° | 35° | 40° | 45° [15°45°
T [cm] X[cm] Z[cm] T[cm] X[cm] Z[cm]
Dachneigung| 15-20°[ 25° | 30° | 35° | 40° | 45° 26 131,5| 122 | 115 [1095 | 105 | 122 26 157,5 | 147,5 [ 1395 | 133 | 128 | 1475
T [em] Y [cm] 28 135 | 1255 | 1175 | 112 | 107 | 1255 28 161 | 151 | 1325 1355 | 130 | 151
26 6 6 6 6 6 6 30 1385 129 | 1205 | 114 | 109 | 129 30 164 | 154,5 | 1455 | 138 | 132 | 1545
28 6 6 6 6 6 6 32 142 | 1325 [ 123,5 [ 1165 | 111 | 1325 32 167,5| 158 | 148 | 140 | 134 | 158
30 6 6 6 6 6 7 34 1455 | 136 | 1265 | 119 | 113 | 136 34 171 [ 1615 | 151 | 1425 | 136 | 161,5
32 6 6 6 6 6,5 9 36 149 [ 1395 [ 1205 | 121 | 115 | 139 36 1745 164 | 154 | 145 | 138 | 164
34 6 6 6 6 8 11 38 1525 | 142,5 | 132 |1235 | 117 | 1425 38 178 | 168,5 | 156,5 | 147,5 | 140 | 1685
36 6 6 6 7 10 13 40 156 | 146 | 1345 | 126 | 119 | 146 40 181,5| 172 | 1595 | 150 | 142 | 172
38 6 6 6 85 | 115 15 42 1595 | 149,5 | 137,5 | 128,5 | 121 | 1495 42 185 | 17555 [ 162,5 | 1525 | 144 | 1755
40 6 6 7 10 135 17 44 163 | 153 | 140,5 | 1305 | 123 | 153 44 1885 179 | 1655 | 155 | 146 | 179
42 6 6 8 15 15 19 46 166 | 156,5 | 143,5 | 133 | 125 | 156,5 46 192 [ 1825 | 168 | 157 | 148 | 1825
44 6 6 9 125 | 165 21 48 169,5 | 160 | 146,5 | 1355 | 127 | 170 48 1955 186 | 171 | 1595 | 150 | 186
46 6 7 10,5 14 18,5 23 50 173 [ 1635 | 149 | 138 | 129 [ 1635 50 199 | 189 | 174 | 162 | 152 | 1895

48 6 8 15 | 155 20 25

50 6 9 12,5 17 215 27 xxx/118 xxx/140
Dachneigung [15-25°| 30° | 35° | 40° | 45° [15°-45°| |Dachneigung [15-25°] 30° | 35° | 40° | 45° [15°45°
Tabelle zur Ermittlung div. Werte anhand FensterhGhe H T [cm] X [cm] Z[cm] T [cm] X [cm] Z [cm]
FenstergroRe | xxx/078 | xxx/098 | xxx/118 | xxx/140 | xxx/160 |xxx/180 26 183 | 173,5 | 164 157 151 173 26 211,5 | 201,5 | 191 183 |176,5 | 201,5
H 78 98 18 140 | 160 | 180 28 186,5| 177 | 167 | 1595 | 153 [ 1765 28 215 | 205 | 194 | 1855 [1785] 205
E 155 | 185 | 220 | 260 | 295 | 330 30 190 | 1805 | 170 | 162 | 155 | 180 30 2185 2085 | 197 | 188 | 1805 | 2085
A 122 | 148 | 175 | 202 | 227 | 253 32 1935 | 184 | 1725 | 164 | 157 | 1835 32 2215 212 | 200 [ 1905 [1825 | 212
34 197 | 1875 | 1755 | 1665 | 159 | 187 34 225 | 21552025 | 203 [1845] 2155
36 2005 190,5 | 1785 | 169 | 161 | 1905 36 2285 219 | 2055 | 195 |1865| 219
38 204 | 194 | 181 | 171 | 163 | 194 38 232 | 2225 208 |197,5 1885 | 2225
40 207 |197,5| 184 | 1735 | 165 | 1975 40 2355 2255 | 211 | 200 | 1905 | 225,5
42 210,5| 201 | 187 | 176 | 167 | 201 42 239 | 229 | 214 2025 [192,5] 229
44 214 | 2045 | 190 |1785 | 169 | 204 44 2425 2325 | 217 | 2045 | 1945 | 2325
46 217,5| 208 | 1925 |180,5 | 171 | 207,5 46 246 | 236 | 220 | 207 [1965] 236
48 221 [ 2115 1955 | 183 | 173 | 210 48 2495 | 239,5 | 2225 | 2095 | 1985 | 236
50 2245 215 | 1985|1855 | 175 | 210 50 253 | 243 2255 | 212 | 2005 236,5

xxx/160 xxx/180
Dachneigung [15-25°| 30° | 35° | 40° | 45° [15°-45°| |Dachneigung [15-25°] 30° | 35° | 40° | 45° [15°45°
T [cm] X [cm] Z[cm] T [cm] X[cm] Z [cm]
26 237 | 227 | 216 | 207 [ 200 | 227 26 263 | 253 [ 2405 | 231 [ 223 | 253
28 2405 231 | 219 [2095 | 202 | 231 28 266,5 | 2565 | 2435 | 233 | 225 | 256,5
30 244 | 234 | 2215|2115 | 204 | 234 30 270 | 260 | 246 | 2355 | 227 | 260
32 247,5| 2375 | 2245 | 214 | 206 | 2375 32 2735 2635 | 249 | 238 | 229 [ 2635
34 251 | 241 | 227,5 | 2165 | 208 | 241 34 276,5 | 267 | 252 | 2405 | 231 | 267
36 2545 2445 | 230 | 219 | 210 | 2445 36 280 | 270 | 255 | 2425 | 233 | 270
38 258 | 248 | 233 | 2215 | 212 | 248 38 2835 | 2735 | 257,5 | 245 | 235 | 2735
40 261 | 251,5| 236 | 224 | 214 | 2515 40 287 | 277 | 2605 | 2475 | 237 | 217
42 2645 255 | 2385 | 226 | 216 | 255 42 290,5 | 2805 | 2635 | 250 | 239 | 280,5
44 268 | 2585 | 2415 | 2285 | 217,5 | 2585 44 204 | 284 | 266 | 2525 | 241 | 284
46 2715 | 262 | 2445 | 231 |2195| 262 46 297,5 | 287,5 | 269 | 2545 | 243 | 2875
48 275 | 265 | 247,5 | 233 [2215] 2635 48 301 | 201 | 272 | 257 | 245 | 288
50 2785 269 | 250 | 2355 |2235| 264 50 304 | 2945 | 275 | 2595 | 247 | 288

Zeichnungsname: ROTO_0403_R6_8_WD_ASD_EAZ_2x1_AA_TABLE_dede
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Zeichnungsname: ROTO_0404_R6_8 WD_ASD_EAZ_2x1_BB_dexx
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Impressum

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Straf3e 38 — 40
97980 Bad Mergentheim

Telefon: +49 (0)7931 5490-100
Fax: +49 (0)7931 5490-900

E-Mail: info@roto-dachfenster.de
www.roto-dachfenster.de
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