Roto

Das Dachfenster.

Designo Faltstore ZFA

Fiir Dachfenster mit Standardmaf3, Renovierung und auf Maf} - Manuell

Die Vorteile im Uberblick

m Vielfaltige Einsatzmoglichkeiten dank licht-

durchlassiger Stoffe und lichtundurchlassiger
Plisseestoffe

m Lichtundurchlassige Stoffe eignen sich dank der
Wabenstruktur ideal flir die Verdunkelung in den
Raumen

m Stufenlos verstellbar, halt in jeder gewlinschten
Position

m Maximale Montagefreundlichkeit dank vor-
gesteckter Schrauben und Vorfixierung durch
Klebestreifen

Technik & Details

Anwendungsbereich
Material
Farbe

Fiihrungsschiene

Pflege

GrofRenraster

Ausfiihrungen

Beschreibung

Innenausstattung - Sehr dekorativer Sichtschutz. Fir Wohnraume geeignet.
Lichtduchtlassige und lichtundurchlassige Plisseestoffe
GrofRe Auswahl an Stoffen und Dekoren

FlUhrungsschiene seitlich — dadurch selbstarretierend in jeder Position, in den Farben
Weif3 und Aluminium

Feucht abwischbar

Verfligbar in allen Roto DachfenstergrofRen: Standardmalde, Renovierungsmale, auf
MafR

Manuell (M)
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Technische Werte

Designo Faltstore ZFA

Stofffarbe Stoffkirzel Lichttransmission in %’ Lichtabsorption in %? Lichtreflexion in %3
WeilR FO1 51,00 0 49
Hellbeige F02 50,00 0 50
Beige FO3 47,00 4 49
Hellgrau FO5 42,00 15 43
Dunkelgrau FO6 19,00 66 15
Tiirkis F23 27,00 51 22
Gelb F26 51,00 4 45
Weil3 F71 0,00 21 79
Beige F72 0,00 55 45
Grau F73 0,00 66 34
Blau F74 0,00 28 72
Linien-Beige F81 0,00 34 66
Linien-Grau F82 0,00 34 66

Stoffkollektion

Preisgruppe 1 (PG1) - lichtdurchlassig*

FO1 Weil3 FO2 Hellbeige FO3 Beige FO5 Hellgrau FO6 Dunkelgrau F23 Turkis F26 Gelb

Preisgruppe 2 (PG2) - lichtundurchladssig

F71 Weil3 F72 Beige F73 Grau F74 Blau F81 Linien- F82 Linien-Grau
Beige

Anteil der Sonnenstrahlung im Bereich des sichtbaren Lichtes (380 - 780 nm), der von au3en nach innen tbertragen wird.

Anteil der Sonnenstrahlung im sichtbaren Bereich (380 -780 nm), der von der Verglasung und dem Sonnenschutz (Ausstattung) absorbiert wird.
Anteil der Sonnenstrahlung im Bereich des sichtbaren Lichtes (380 - 780 nm), der nach aulRen reflektiert wird.

Dekore fir alle Stoffe aller Preisgruppen verfligbar, solange der Vorrat reicht. Die Farbmuster sind drucktechnisch hergestellt. Farbabweichun-
gen zum Original sind technisch bedingt und nicht zu vermeiden.
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