Roto

Das Dachfenster.

Designo Jalousette ZJA

Fiir Dachfenster mit Standardmal3, Renovierung und auf Maf3 - Manuell

Die Vorteile im Uberblick

m Lichteinfall und Sichtschutz flexibel nach

individuellem Bedarf dosierbar
m Helle Raumatmosphare

m  Feuchtigkeitsbestandig, daher ideal fir Kiiche und
Bad

= Maximale Montagefreundlichkeit dank vor-
gesteckter Schrauben und Vorfixierung durch
Klebestreifen

Technik & Details

Anwendungsbereich

Material
Farbe

Fiihrungsschiene

Pflege

GrofRRenraster

Ausfiihrungen

Beschreibung

Innenausstattung - Lichteinfall und Sichtschutz flexibel nach individuellem Bedarf
dosieren. Auch fiir Feuchtraume geeignet.

Farbige Aluminium Lamellen
GrofRe Auswahl an Lamellenfarben

FlUhrungsschiene seitlich — dadurch selbstarretierend in jeder Position, in den Farben
Weil3 und Aluminium

Feucht abwischbar

Verfligbar in allen Roto Dachfenstergrof3en: Standardmalf3e, Renovierungsmalie, auf
MafR

Manuell (M)
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Technische Werte

Designo Jalousette ZJA

Stofffarbe Stoffkirzel Lichttransmission in %’ Lichtabsorption in %? Lichtreflexion in %?3
Weil} Jo1 0,00 31,6 68,4
Hellbeige Jo2 0,00 36,3 63,7
Beige Jo3 0,00 66,6 33,4
Hellgrau Jo4 0,00 58,5 41,5
Dunkelgrau J05 0,00 79,3 20,7
Silber JOo6 0,00 30,8 69,2
Wei3 Thermo (Riickseite silber) J21 0,00 36,4 63,6
Silber brushed J27 0,00 37,9 62,1

Lamellenkollektion

Preisgruppe 1 (PG1)*

JO1 WeilR J02 Hellbeige JO3 Beige JO4 Hellgrau JO5 Dunkelgrau JO6 Silber
Preisgruppe 2 (PG2)

J21 Weil3 Thermo J27 Silber brushed
(Rlckseite silber)

Anteil der Sonnenstrahlung im Bereich des sichtbaren Lichtes (380 - 780 nm), der von au3en nach innen tbertragen wird.

Anteil der Sonnenstrahlung im sichtbaren Bereich (380 -780 nm), der von der Verglasung und dem Sonnenschutz (Ausstattung) absorbiert wird.
Anteil der Sonnenstrahlung im Bereich des sichtbaren Lichtes (380 - 780 nm), der nach aulRen reflektiert wird.

Die Farbmuster sind fiir alle Lamellen aller Preisgruppen drucktechnisch hergestellt. Farbabweichungen zum Original sind technisch bedingt
und nicht zu vermeiden.
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