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Designo R1 Wohn-Fassadenanschlussfenster

Dachfenster in Kunststoff mit Standardmaß

Die Vorteile im Überblick

	■ Sichere und einfache Montage durch perfekten 
Fassadenanschluss. Wasserableitrinne und passen-
der Eindeckrahmen werden im Paket mitgeliefert

	■ Höchste Flexibilität: Kombinierbar mit allen Roto 
Designo Dachfenstern. Auf Anfrage auch als Dreh-
Kipp-Lösung erhältlich

Technik & Details

Kunststoff

Anwendungsbereich Integration Fassade mit Anschluss zum geneigten Wohndachfenster (15 - 79°)

Einsatzbereich Nass- und Trockenräume

Material, Flügel und 
Rahmen

PVC-Multikammerprofil Weiß

Farbe Kunststoff Weiß

Außen optional in Anthrazit Metallic

Griff Edelstahl-Optik

Analog zum kombinierten Dachfenster

Öffnungsart Kippfenster

Auf Anfrage mit Deh-Kippbeschlag erhältlich

Dichtung 3 x Dichtungen, 2 x Blendrahmen und 1 x Flügel

Verblechung Aluminium (Anthrazit Metallic R703), auf Wunsch RAL

Hinweis Die geltenden Bauvorschriften, insbesondere zum Einbau unterhalb der 
Brüstungshöhe, sind bauseitig zu berücksichtigen
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Technische Werte

Designo R1 Wohn-Fassadenanschlussfenster Kunststoff (mit Abdeckschale) 

Glasart 2fach-Comfort 3fach-Premium

Variante R1 8F K1KIF R1 9B K1KIF

Wärmedämmwert des Elementes mit WD1

(UW-Wert nach DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 
12567-2)

1,1 0,81

Schalldämm-Maß

(RWP-Wert (C; Ctr) nach EN ISO 20140-3, EN ISO 
717-1)

38 (-1;-5) dB 41 (-2;-4) dB

Schallschutzklasse

(gemäß VDI-Richtlinie 2719)2
3 3

Luftdurchlässigkeitsklasse

(nach DIN EN 12207)
4 4

Wärmedämmwert der Scheibe1

(Ug-Wert nach DIN EN 673)
1,00 0,60

Gesamtenergiedurchlassgrad

(g-Wert in % nach DIN EN 410)
48 46

Lichttransmissionsgrad

(TL-Wert in % nach DIN EN 410)
67 66

Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten

(nach DIN EN 12210)
B3 B3

Widerstandsfähigkeit gegen Schnee

(Dauerlasten)
-- --

Brandverhalten

(nach DIN EN 13501-1)
-- --

Schutz gegen Brand von außen

(nach DIN EN 13501-5)
-- --

Schlagregendichtheit

(nach DIN EN 12208)
7A 7A

Stoßfestigkeitsklasse

(nach DIN EN 13049)
-- --

Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen

(nach DIN EN 14609: 2004)
-- --

1	 U-Werte nach Norm-Vorgabe in vertikaler Einbausituation gemessen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf Prüfergebnisse unabhängiger 
Institute. Detaillierte Informationen dazu können Sie bei uns anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

2	 Der Wert für Schallschutzklasse IV bezieht sich auf den Kompletteinbau.
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Designo R1 Wohn-Fassadenanschlussfenster Kunststoff (ohne Abdeckschale) 

Glasart 2fach-Comfort 3fach-Comfort 3fach-Premium

Variante R1 8F K_KIF R1 9F K_KIF R1 9B K_KIF

Wärmedämmwert des Elementes mit WD3

(UW-Wert nach DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 
12567-2)

1,1 0,81 0,81

Schalldämm-Maß

(RWP-Wert (C; Ctr) nach EN ISO 20140-3, EN ISO 
717-1)

38 (-1;-5) dB 35 (-2;-6) dB 41 (-2;-4) dB

Schallschutzklasse

(gemäß VDI-Richtlinie 2719)4
3 2 3

Luftdurchlässigkeitsklasse

(nach DIN EN 12207)
4 4 4

Wärmedämmwert der Scheibe1

(Ug-Wert nach DIN EN 673)
1,00 0,60 0,60

Gesamtenergiedurchlassgrad

(g-Wert in % nach DIN EN 410)
48 50 46

Lichttransmissionsgrad

(TL-Wert in % nach DIN EN 410)
67 70 66

Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten

(nach DIN EN 12210)
B3 B3 B3

Widerstandsfähigkeit gegen Schnee

(Dauerlasten)
-- -- --

Brandverhalten

(nach DIN EN 13501-1)
-- -- --

Schutz gegen Brand von außen

(nach DIN EN 13501-5)
-- -- --

Schlagregendichtheit

(nach DIN EN 12208)
7A 7A 7A

Stoßfestigkeitsklasse

(nach DIN EN 13049)
-- -- --

Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen

(nach DIN EN 14609: 2004)
-- -- --

3	 U-Werte nach Norm-Vorgabe in vertikaler Einbausituation gemessen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf Prüfergebnisse unabhängiger 
Institute. Detaillierte Informationen dazu können Sie bei uns anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

4	 Der Wert für Schallschutzklasse IV bezieht sich auf den Kompletteinbau.
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Maße

Designo R1 Wohn-Fassadenanschlussfenster Dachfenster in Kunststoff mit Standardmaß

Dachfenster-Größe5 Blendrahmenaußenmaß (mm) Kunststoff Flügelrahmenlichtmaß (mm) Kunststoff

07x/06x 720/610 450/350

07x/09x 720/960 450/700

07x/11x 720/1160 450/900

07x/13x 720/1380 450/1120

09x/06x 920/610 650/350

09x/09x 920/960 650/700

09x/11x 920/1160 650/900

09x/13x 920/1380 650/1120

11x/06x 1120/610 850/350

11x/09x 1120/960 850/700

11x/11x 1120/1160 850/900

11x/13x 1120/1380 850/1120

13x/06x 1320/610 1050/350

13x/09x 1320/960 1050/700

Begriffe

5	 Nicht alle Fenstergrößen und Verglasungen kombinierbar.
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Einbauzeichnungen

Kunststoff mit Alu-Abdeckschale

Zeichnungsname: ROTO_0023_R6_8_WD_ZWD_EFA_1x1_AB_dede
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Kunststoff

Zeichnungsname: ROTO_0034_R6_8_WD_ZWD_EFA_1x1_AB_dede
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 Impressum 

 Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim

Telefon: +49 (0)7931 5490-100
Fax: +49 (0)7931 5490-900

E-Mail: info@roto-dachfenster.de
www.roto-dachfenster.de


