
Roto Produktdatenblatt

Designo R2 Wohndachausstieg

Dachfenster in Kunststoff mit Standardmaß für ungedämmte Dachräume

Die Vorteile im Überblick

	■ Einfache und schnelle Montage dank vormontier-
tem Eindeckrahmen

	■ Erhöhte Individualität und Anpassung an die 
baulichen Gegebenheiten durch frei umrüstbaren 
Anschlag auf der Baustelle

	■ Für Schornsteinfeger zugelassener Dachausstieg 
mit BG-Zulassung

Technik & Details

Kunststoff

Anwendungsbereich Dachneigungen von 15° - 79°

Material, Flügel und 
Rahmen

Flügel: Aluminium

Rahmen: Kunststoff

Verschlussmechanik zusätzlich mit Außenabschlussvorrichtung verfügbar

Lüftung Integrierte Spaltlüftung, drei Lüftungspositionen

Öffnungswinkel ca. 90°

Dichtung 1 x Blendrahmendichtung

Verblechung Flügel aus Aluminium ohne Wärmedämmung, Farbe Anthrazit-Metallic R 703

Anschlagseite Links oder Rechts wählbar, vor Ort umrüstbar
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Technische Werte

Designo R2 Wohndachausstieg

Glasart 2fach-Standard 2fach-Comfort

Variante R2 5_ K1DA R2 8_ K1DA

Wärmedämmwert des Elementes mit WD1

(UW-Wert nach DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 
12567-2)

3,1 3,1

Schalldämm-Maß in dB

(RWP-Wert (C; Ctr) nach EN ISO 20140-3, EN ISO 
717-1)

- -

Schallschutzklasse

(gemäß VDI-Richtlinie 2719)2
- -

Luftdurchlässigkeitsklasse

(nach DIN EN 12207)
1 1

Wärmedämmwert der Scheibe1

(Ug-Wert nach DIN EN 673)
2,70 2,70

Gesamtenergiedurchlassgrad

(g-Wert in % nach DIN EN 410)
79 77

Lichttransmissionsgrad

(TL-Wert in % nach DIN EN 410)
82 82

Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten

(nach DIN EN 12210)
- -

Widerstandsfähigkeit gegen Schnee

(Dauerlasten)
ESG3/14/3 ESG4/10/VSG6

Brandverhalten

(nach DIN EN 13501-1)
- -

Schutz gegen Brand von außen

(nach DIN EN 13501-5)
- -

Schlagregendichtheit

(nach DIN EN 12208)
7A 7A

Stoßfestigkeitsklasse

(nach DIN EN 13049)
5 - 950 mm 5 - 950 mm

Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen

(nach DIN EN 14609: 2004)
350 N 350 N

1	 U-Werte nach Norm-Vorgabe in vertikaler Einbausituation gemessen. Die angegebenen Werte beziehen sich auf Prüfergebnisse unabhängiger 
Institute. Detaillierte Informationen dazu können Sie bei uns anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

2	 Der Wert für Schallschutzklasse IV bezieht sich auf den Kompletteinbau.
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Maße

Designo R2 Wohndachausstieg

Dachfens-
ter-Größe

Blendrahmenaußen-
maß (mm)

Blendrahmenlichtmaß 
(mm)

Eindeckrahmenaußen-
maß (mm)

Flügelrahmenlichtmaß 
(mm)

Lichtfläche (m²)

055/080 550/800 473/725 700/1120 500/755 0,34

Begriffe
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 Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim

Telefon: +49 (0)7931 5490-100
Fax: +49 (0)7931 5490-900

E-Mail: info@roto-dachfenster.de
www.roto-dachfenster.de


