
Produktdatenblatt

Zuluftelemente
Für Designo und RotoQ Dachfenster zur Dauerlüftung

Die Vorteile im Überblick

	+ Natürliche Luftzufuhr

	+ Feuchtegesteuerte Zuluftelemente 

(Aldes EHB² 6-45/Aereco ZUFEH 110)

	+ Variabler Luftströmwinkel

	+ Manueller Verschlusshebel 

(Roto Drehlüfter/Aereco ZUFEH 110)

Technik & Details

Eigenschaft Drehlüfter Hygrolüfter Hygrolüfter

Bezeichnung Roto Drehlüfter Aldes EHB² 6-45 Aereco ZUFEH 110

Mögliche Dachfenster 	■ Designo R8 Kunststoff & Holz

	■ Designo R7 Kunststoff & Holz

	■ Designo R6 Kunststoff & Holz

	■ RotoQ Q4 Kunststoff & Holz

	■ Designo R8 Kunststoff & Holz

	■ Designo R7 Kunststoff & Holz

	■ Designo R6 Kunststoff & Holz

	■ RotoQ Q4 Kunststoff & Holz

	■ Designo R8 Kunststoff & Holz

	■ Designo R7 Kunststoff & Holz

	■ Designo R6 Kunststoff & Holz

	■ RotoQ Q4 Kunststoff & Holz

Feuchtigkeitsregulierung Nein Ja (mechanisch) Ja (mechanisch)

Verschließbarkeit Ja (nicht 100 %) Nein Ja (nicht 100 %)

Luftmenge bei 10 pa 0,1 bis 27,7 m³/h 4 bis 31 m³/h 5 bis 29 m³/h

Luftmengen entsprechen den Angaben der Lüfter-Hersteller (im nicht-verbauten Zustand)

Hinweis

Das Zuluftelement muss in Verbindung mit einer Ab-

luftanlage verwendet werden. Wird keine Abluftanlage 

verwendet, kann dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zur 

Kondensatbildung und somit zu Bauschäden führen. In 

diesem Fall übernimmt Roto keinerlei Haftung.



Hygrolüfter in einem Designo R6/R8 Dachfenster
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Drehlüfter in einem Designo R6/R8 Dachfenster

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40

97980 Bad Mergentheim

Telefon: +49 (0)7931 5490-8600

Fax: +49 (0)7931 5490-58

E-Mail: info@roto-dachfenster.de

www.roto-dachfenster.de


